
SDP 5000

Wraz z nową pompą SDP 5000 Kärcher rozszerza swoją ofertę pomp wypompowujących 
wodę. SDP 5000 jest pomocna w zastosowaniach, w krórych potrzebne jest szybkie 
usunięcie lub transfer brudnej wody.
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SDP 5000

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.645-123.0

 4039784375666
Moc maksymalna W 250
Maks. wydajność l/h 5000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. m / bar 5 / 0,5
Maksymalna głębokość zanurzenia m 7
Maks. średnica zanieczyszczeń mm 20

mm 20
Maks. temp. doprowadzanej wody °C 35
Ciężar bez wyposażenia kg 4,03

Wyposażenie standardowe
 1.645-123.0
 4039784375666

Wygodny uchwyt do przenoszenia  
Prosty montaż węża  
Przyłącz węża  1''
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla SDP 5000
1.645-123.0

1–2 3 4
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4" 1 6.997-347.0 Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do 
podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, 
ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp 
wysokociśnieniowych.


Wąż ssący "z metra", 1" 2 6.997-346.0



Adaptery / przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrot-
nym, mały

3 6.997-359.0 Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne 
na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową 
lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego 4 6.997-419.0 Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody 
z zalanych obszarów. 

  Dostępne akcesoria.     


