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Srodki czyszczace Kéarcher — skuteczne, bezpieczne i ekologiczne

Do ponad 30 lat Karcher produkuje swoje wtasne srodki czyszczace i pielegnacyjne. Doskonale wspotgraja one z urza-
dzeniami Karcher wzmacniajgc i przyspieszajac proces usuwania brudu, a jednoczesnie sg wyjatkowo bezpieczne i eko-
logiczne. Preparaty pielegnacyjne chronig wrazliwe powierzchnie przed szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycz-
nych (woski), utwardzajg materiaty i zabezpieczajg przed mechanicznym uszkodzeniem (preparaty do krystalizacji, powtoki
ochronne) opdzniajg proces starzenia sie materiatow i wydtuzajg czas do ponownego zabrudzenia.

Srodki czyszczace i pielegnacyjne
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Dziesie¢ dobrych powodéw do stosowania srodkéw czyszczacych Karcher

Wysoce wydajne i skuteczne
W produkcji srodkéw czyszczacych Kéarcher
wykorzystuje surowce najwyzszej jakosci,
dzieki czemu tworzy wysoce skuteczne pre-
paraty, ktére juz przy bardzo niskim stezeniu,
gwarantujg doskonate efekty.

Opatentowane formuty
przyspieszajace separacje (ASF)
Wiele  srodkéw  czyszczacych — Kércher
posiada zdolno$¢ od szybkiej separa-
cji frakcji olejowej od wody (ASF), dzieki
czemu nie ma potrzeby ich dtugiego prze-
chowywania w celu rozfrakcjonowania.
Dziatanie antykorozyjne i ochronne
Preparaty Karcher posiadajg inhibitory korozji,
dzieki czemu skutecznie przeciwdziatajg rdze-
wieniu urzgdzen czyszczacych oraz czysz-

czonych powierzchni.

Odporne na dziatanie wysokiej
temperatury do 150 °C
Srodki czyszczace przeznaczone do stoso-
wania z wysokocisnieniowymi urzadzeniami
podgrzewajacymi wode charakteryzujg sie
wysoka tolerancja na temperature (do 150 °C).

Stale ulepszane formuty
Srodki czyszczace sa nieustannie ulepszane
przez inzynieréw Karcher, w celu uzyskania
jak najlepszej skutecznosci usuwania brudu
i obnizenia kosztéw dla srodowiska natural-
nego.

Ekologiczne i bezpieczne
Kércher konsekwentnie unika stosowania
zbednych rozpuszczalnikéw w produkowa-
nych $rodkach czyszczacych. Doktada tez
najwyzszych staran by nie zawieraty one zad-
nych metali ciezkich oraz innych niebezpiecz-
nych dla zdrowia substanciji.

Silnie skoncentrowane
Silne skoncentrowanie preparatéw czysz-
czacych ma wiele zalet. Najwazniejsze
z nich to tatwos$¢ dozowania oraz mozliwosc
przechowywania w kompaktowych opako-
waniach, co pozytywnie wptywa na obnize-
nie kosztéw magazynowania i transportu.

Odpowiednie do specjalistycznych

zastosowan
Kércher posiada szereg srodkéw do specja-
listycznych zastosowan spetniajacych szereg
norm wtasciwych dla danego obszaru zasto-
sowan. Doskonatym przyktadem jest obszer-
na gama preparatow dedykowanych specjal-
nie do przemystu spozywczego.

Pozostawiajace pigkny zapach
Czyszczenie z uzyciem sSrodkéw czyszczg-
cych Kércher nie tylko pozwala skutecznie
pozby¢ sie zabrudzen ale pozostawia tez
przyjemny, $wiezy zapach potegujacy wraze-
nie czystosci.

W petni kompatybilne z urzadzeniami

i akcesoriami Karcher
Srodki czyszczace Karcher sa opracowywa-
ne w taki sposob by doskonale uzupetniaty
urzadzenia i akcesoria firmowe gwarantujac
optymalny efekt czyszczenia. Dzieki petnemu
dopasowaniu do maszyn, preparaty Czysz-
czgce nie tylko ich nie uszkadzajg ale takze
zabezpieczajg je przed kamiennym osadem
czy rdza.



Srodki czyszczace do urzadzen wysokocisnieniowych

Srodki czyszczace Kéarcher pozwalajg na zoptymalizowanie rezultatow czyszczenia przy jednoczesnym skroceniu czasu pracy
i obnizeniu temperatury oraz wydatku wody.

Roztwor
podsta- Opis Numer

Opis produktu Stosowanie wowy  Dozowanie Wiasciwosci produktu Op. katalogowy
Czyszczenie pojazdéw i czyszczenie zachowawcze

RM 31 ASF Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 1,5-10 % Zasadowy 2,51 B 4 6.295-584.0

Aktywny, alkaliczny $rodek czyszczacy Spryskiwacze 25 % pH: 13 101 1 6.295-068.0

Wysoce skoncentrowany preparat do wy- w koncentracie 201 " 1 6.295-069.0

sokocisnieniowego mycia zasadniczego

w branzy przemystowej i warsztatach. Usu- 2001 |1 6.295-422.0

wa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, 10001 L 6.295-072.0

smary, zywice i smote. Skutecznie dziata

we wszystkich zakresach temperatur.

RM 31 ASF ecolefficiency Urzadzenia wysokocignieniowe 143 0.75-4 % Zasadowy 2,51 B 4 6.295-646.0

Aktywny, alkaliczny $rodek czyszczacy (80 °C) ' pH: 13.5 101 B 1 6.295-647.0

Wysocg vskoncentrowany ;.)re.par.at Z linii Urzadzenia wysokocignieniowe 143 1-5 9% w koncentracie 201 B 1 6.005-6480

ecolefficiency do wysokocisnieniowego (60 °C) 200 | 1 6.095-649.0

mycia zasadniczego w branzy przemysto- Spryskiwacze 5-25 % . -

wej i warsztatach. Usuwa silne zabrudze-

nia olejowe i mineralne, smary, zywice

i smote. Dzigki udoskonalonej formule jego

zuzycie w stosunku do tradycyjnego RM

31 ASF mozna obnizy¢ nawet 0 25%.

RM 81 ASF Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 1-56% Zasadowy 251 B 4 6.295-555.0

Aktywny $rodek czyszczacy bez NTA Spryskiwacze 5-25% pH: 12.3 101 1 6.295-556.0

Preparat do mycia wysokocisnieniowego. w koncentracie 20| " 1 6.295-557.0

kagodny w stosunku do czyszczonych

meieria’ri’)w. Usuwa silne zaérudzeniya 200! | 6.295-558.0

olejowe, ttuszczowe i mineralne. Doskona- 10001 i 6.295-569.0

ty do mycia pojazddéw, plandek i silnikow.

Bez NTA.

RM 81 ASF ecolefficiency Urzadzenia wysokocisnieniowe 143 0.75-4 % Zasadowy 251 B 4 6.295-642.0

Aktywny $rodek czyszczacy 80°C) ’ pH: 12.3 101 B 1 6.295-643.0

Wysoce skonlcentrowany,, alktylwny pre- Urz%dzenla wysokocignieniowe 143 125 9% w koncentracie 201 " 1 6.295-644.0

parat do mycia wysokocignieniowego z (60 °C) 2001 = 6.095-645.0

nowej linii ecolefficiency. Lagodny w sto- Spryskiwacze 5-25 % = .

sunku do czyszczonych materiatéw. Usu-

wa silne zabrudzenia olejowe, ttuszczowe

i mineralne. Doskonaty do mycia pojaz-

dow, plandek i silnikdw. Skuteczny takze

w niskiej temperaturze (tryb ecolefficien-

cy). Dzigki udoskonalonej formule jego

zuzycie w stosunku do tradycyjnego RM

81 ASF zmniejsza sie nawet 0 25%.

RM 81 ASF Aktywny Urzadzenia wysokoci$nieniowe 1+3 1-5 % Zasadowy 101 1 6.295-124.0

$rodek czyszczacy Spryskiwacze 5-25 % pH: 12.6 201 1 6.295-125.0

Preparat do mycia wysokocisnieniowego. w koncentracie 2001 1 6.095-444.0

tagodny w stosunku do czyszczonych
materiatéw. Usuwa silne zabrudzenia ole-
jowe, ttuszczowe i mineralne. Doskonaty
do mycia pojazddw, plandek i silnikdw.

M Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).
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Roztwor
podsta- Opis Numer
Opis produktu Stosowanie wowy  Dozowanie Wiasciwosci produktu Op. katalogowy
———T - RM 36 Srodek do usuwania Urzadzenia 201 | 1 6.295-423.0
i konserwaciji z pojazdéw wysokocisnieniowe 1-5% 200 | "1 6.295-149.0
= Preparat do usuwania konserwaciji po-
— jazdéw w roztworze gotowym do uzycia.
L " . .
Delikatnie usuwa woskowe powtoki
\/ ochronne i pozostatos$ci smaru z lakiero-
wanych powierzchni.
RM 800 ASF Srodek Spryskiwacze 10 % Kwasny 201 "1 6.295-441.0
do czyszczenia felg Myinie samoobstugowe 10 % pH: 0.3 2001 B 1 6.295-452.0
Bardzo skuteczny koncentrat do czysz- Myjnie szczotkowe w koncentracie
. U ) ) 10 %
czenia felg. Aktywnie dziatajgca piana i bezdotykowe
wspomaga delikatne usuwanie wszelkich
zanieczyszczen, jak pyt hamulcowy, slady
po gumie, osady i plamy z wapna i soli.
RM 801 ASF Srodek Spryskiwacze 10 % Zasadowy 201 m 1 6.295-323.0
do czyszczenia felg Myjnie samoobstugowe 10-20 % pH: 13.5 2001 m 1 6.295-401.0
Preparat do czyszczenia powlekanych Myijnie szczotkowe w koncentracie
. ) . . . 10-20 %
felg aluminiowych i stalowych (nie nalezy i bezdotykowe
stosowac na felgach bez powtoki ochron-
nej). Wspomaga usuwanie zanieczyszczen
takich jak: pyt hamulcowy, $lady po gu-
mie, osad z soli. Delikatny w stosunku do
betonowych wylewek w myjniach samo-
chodowych.
RM 803 ASF Srodek Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+2 1,56 % Zasadowy 101 1 6.295-040.0
do wstepnego spryskiwania Myijnie szczotkowe pH: 13.2 201 1 6.295-435.0
h . 0,52 % .
--—l; Aktywny preparat delikatny w stosunku i bezdotykowe w koncentracie 2001 1 6.094-978.0
- do czyszczonych powierzchni do wyso- Myinie samoobstugowe 1+2 1,5-6 %
kocisnieniowego, spryskiwania wstep- Spryskiwacze 2%
nego. Zmiekcza uporczywe zabrudzenia
utatwiajgc ich usuwanie oraz skutecznie
usuwa ttuste zabrudzenia i insekty.
Zgodny z VDA."
RM 803 ASF Srodek do wstepnego Urzadzenia wysokocignieniowe 1+2 1,56 % Zasadowy 101 m 1 6.295-547.0
spryskiwania Myijnie szczotkowe pH: 13 20| "1 6.295-548.0
' ) 0,52 % .
Aktywny preparat delikatny w stosunku i bezdotykowe w koncentracie 200 | R 6.295-549.0
do czyszczonych powierzchni do wysoko- Myinie samoobstugowe 1+2 1,56 %
cisnieniowego, spryskiwania wstepnego. Spryskiwacze 2%
: Zmiekcza uporczywe zabrudzenia utatwia-
\-/ jac ich usuwanie oraz skutecznie usuwa
tluste zabrudzenia i insekty. Nie zawiera
NTA. Zgodny z VDA."
RM 22 ASF Szampon w proszku _Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+9 0,5-2 % Zasadowy 20 kg 1 6.295-537.0
o Szampon w proszku do skutecznego Spryskiwacze 5% pH: 12.9 20 kg 1 6.295-254.0
S ' usuwania silnych zabrudzen olejowych, w roztworze 1%
\ / ttuszczowych i mineralnych. Doskonaty
do czyszczenia pojazddw i mycia silnikdw.
RM 41 Wosk na gorgco Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 1-2% Lekko kwasny 101 m 1 6.295-153.0
Wosk do stosowania na gorgco. Dosko- Recznie 1-2% pH: 4.5 201 m 1 6.295-154.0
naty do konserwaciji i pielegnaciji lakieru. w koncentracie
Wyprodukowany na bazie naturalnego
wosku Carnauba. Nadaje powierzchniom
wysoki potysk.
RM 821 Wosk osuszajacy Urzadzenia wysokoci$nieniowe 1+9 1-2% Lekko kwasny 251 B 4 6.295-583.0
Wosk do spryskiwania nadajgcy dtugo- Myjnie samoobstugowe 1+9 12 % pH: 4 201 m 1 6.295-431.0
trwaly perfowy potysk. Zapobiega powsta- w koncentracie 2001 w1 6.205-084.0
waniu $ladéw po wodzie nawet bez stoso-
wania dmuchawy. Zgodny z VDA."
Preparaty do czyszczenia i pielegnacji w przemysle spozywczym
RM 57 ASF Piana neutralna Urzadzenia wysokocisnieniowe 1-2 % Obojetna 201 "1 6.295-178.0
Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentra- HD i HDS z dyszg pianowg 3-10 % pH: 6.7 200 | ®m 1 6.295179.0
cie) pianowy srodek czyszczacy do lekkich _Spryskiwacze 10 % w koncentracie
zabrudzen olejowych, ttuszczowych i biat- Recznie 10 %
kowych. Stabilna warstwa piany poprawia
efekt czyszczenia i tatwo sig sptukuje.
RM 58 ASF Piana alkaliczna Spryskiwacze 46 % Zasadowa 201 .1 6.295-100.0
Pianowy $rodek czyszczacy do uporczy- Urzadzenia wysokocisnieniowe 12 % pH: 13.1 2001 "1 6.295-413.0
wych zanieczyszczen olejowych, tluszczo- HD i HDS z dysza pianowa 4-10 % w koncentracie
wych i biatkowych oraz resztek srodkéw Recznie 10 %

spozywczych z ceramicznych plytek, kafli
i konteneréw. Pianowy dywan zapewnia
diugotrwate i intensywne dziatanie srodka
na pochytych oraz pionowych powierzch-
niach.

m Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

" Zgodny z VDA klasy A



Roztwor

podsta- Opis Numer
Opis produktu Stosowanie wowy  Dozowanie Wiasciwosci produktu Op. katalogowy
RM 59 ASF Piana kwasna Urzadzenia wysokocisnieniowe 12 % Kwasna 201 m 1 6.295-192.0
Pianowy $rodek czyszczacy. Z fatwoscig HD i HDS z dyszg pianowg 3-10% pH: 1.8 2001 B 1 6.295-414.0
usuwa z ptytek ceramicznych, kafli i kon- Spryskiwacze 6 % w koncentracie
teneréw osady i ztogi wapna, rdzy, smaru Recznie 10 %
:" P biatka, kamienia piwnego i mlekowego.
= Pianowy dywan zapewnia diugotrwate
b i intensywne dziatanie srodka na pochy-
tych oraz pionowych powierzchniach.
RM 731 rozpuszczalnik tluszczy i biatek Urzadzenia wysokocishieniowe 1-6 % Zasadowy 51 "1 6.295-402.0
Usuwa najbardziej ucigzliwe zabrudzenia Spryskiwacze 1-6 % pH: 13.1 2001 "1 6.295-469.0
tuszczowe, biatkowe i olejowe oraz sa- Recznie 1-6 % w koncentracie
dze, z twardych powierzchni i urzadzen.
Nadaje sie do przemystu spozywczego.
RM 732 Srodek Urzadzenia wysokocisnieniowe 1-3% Lekko 51 1 6.295-596.0
czyszczgco-dezynfekujacy Czyszczenie zachowawcze 1-83% zasadowy 2001 1 6.295-417.0
Dziata bakteriobdjczo, grzybobdjczo Spryskiwacze 1-3% pH: 9.9
i warunkowo wirusobdjczo. Gwarantuje Recznie 1-3 % w koncentracie
doskonate efekty czyszczenia.
Zalistowany w DVG." 2.
RM 734 Dezynfekujacy srodek pianowy HD i HDS z dysza pianowa 2-5% Zasadowy 201 "1 6.295-282.0
Preparat grzybobdjczy, antywirusowy, Spryskiwacze 2-5% pH: 13.7
bakteriobdjczy i przetrwalnikobdjczy. Recznie 2-5% w koncentracie
Usuwa zanieczyszczenia ttuszczowe, biat-
kowe, olejowe oraz sadze. Dywan gestej
piany pozwala na skuteczne stosowanie
na powierzchniach pionowych.
Zalistowany w DVG.".
RM 735 Srodek dezynfekujacy Urzadzenia wysokocisnieniowe 0,752 % Obojetny 251 B 4 6.295-585.0
Efektywny, neutralny preparat dezynfeku- Spryskiwacze 0,752 % pH: 7.6 5] 1 6.295-597.0
jacy. Dziata bakteriobdjczo, grzybobdjczo Recznie 0,75-2 % w koncentracie
i warunkowo wirusobdjczo (np. wirusowe
zapalenie watroby typu B). Zalistowany
w VAH i DVG."2.
RM 25 ASF Kwasny srodek czyszczacy Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 0,5-10 % Kwasny 251 B 4 6.295-588.0
Kwasny érodek czyszczacy do wyso- Spryskiwacze 25 % pH: 0.2 101 "1 6.295-113.0
kocignieniowego mycia zasadniczego w koncentracie 20| " 1 6.295-420.0
pom|§szczen .sanltarnych. .US.UW? osady 2001 1 6.095-421.0
i ztogi z wapnia, rdzy, kamienia piwne-
go i mlekowego oraz ttuszcz i biatko.
Doskonale sprawdza sie w przemysle
Spozywczym.
RM 31 ASF ecolefficiency - aktywny, Urzadzenia wysokocisnieniowe Zasadowy 251 B 4 6.295-646.0
. . 0,75-4 %
alkaliczny $rodek czyszczacy (80 °C) 1+3 pH: 13.5 101 B 1 6.295-647.0
Wysocg ‘skoncentrowany plrepafat Z linii Urzadzenia wysokocisnieniowe 1-5 9% w koncentracie 201 "IE 6.205-648.0
ecolefficiency do wysokocisnieniowego (60 °C) 1+3
. . . - 2001 m 1 6.295-649.0
mycia zasadniczego w branzy przemysto- Spryskiwacze 5-25 %
wej i warsztatach. Usuwa silne zabrudze-
nia olejowe i mineralne, smary, zywice i
smote. Dzieki udoskonalonej formule jego
zuzycie w stosunku do tradycyjnego RM
31 ASF mozna obnizy¢ nawet 0 25%.
RM 31 ASF Aktywny, Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 1,5-10 % Zasadowy 251 m 4 6.295-584.0
alkaliczny $rodek czyszczgcy Spryskiwacze 25 % pH: 13 101 B 1 6.295-068.0
Wysoce skoncentrowany preparat do wy- w koncentracie 20| " 1 6.295-069.0
sokocisnieniowego mycia zasadniczego
w branzy przemystowej i warsztatach. Usu- 200/ | 6.295-422.0
wa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, 10001 1 6.295-072.0
smary, zywice i smote. Skutecznie dziata
we wszystkich zakresach temperatur.
RM 81 ASF Aktywny Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 1-5% Zasadowy 2,51 B 4 6.295-555.0
$rodek czyszczacy Spryskiwacze 5-25% pH: 12.3 101 B 1 6.295-556.0
Preparat do mycia wysokoci$nieniowego. w koncentracie 20| " 1 6.295-557.0
l:agocllnyrw stosunkuldo czyszczonych 2001 1 6.095-558.0
materiatéw. Usuwa silne zabrudzenia ole-
jowe, ttuszczowe i mineralne. Doskonaty 10001 1 6.295-559.0
do mycia pojazddw, plandek i silnikw.
RM 750 ASF Preparat Urzadzenia wysokocignieniowe 1+3 1-6% Zasadowy 101 "1 6.295-539.0
do czyszczenia zasadniczego Szorowarki - stripowanie 10-50 % pH 13.7 200 | "1 6.295-540.0
-’-j Preparat do czyszczenia zasadniczego. Szorowarki - czyszczenie 550 % w koncentracie
et Skutecznie usuwa uporczywe zanieczysz- _podstawowe
czenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i biatka. Recznie 5-50 %

Ponadto umozliwia usuwanie powfok wo-
LN skowych i polimerowych. Bez NTA.

| Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

» Zawarte w 7 liscie DVG $rodkéw dezynfekeyjnych dla przemystu spozywczego z czerwca 2011.
2 W wykazie VAH srodkéw dezynfekcyjnych 04.01.2012 (MHP Verlag GmbH, Wiesbaden).
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Opis produktu

Roztwor
podsta-
Stosowanie wowy

Dozowanie

Wiasciwosci

Opis
produktu

Op.

Numer
katalogowy

RM 750 ASF Preparat

do czyszczenia zasadniczego

Preparat do czyszczenia zasadniczego.
Skutecznie usuwa uporczywe zanieczysz-
czenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i biatka.
Ponadto umozliwia usuwanie powtok
woskowych i polimerowych.

1-5%

Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3
Szorowarki - stripowanie

10-50 %

Szorowarki - czyszczenie
podstawowe

5-50 %

Recznie

5-50 %

Zasadowy
pH 13.9
w koncentracie

101

1

6.295-185.0

2001

1

6.295-186.0

RM 33 ASF Srodek

do usuwania zywic i smoty

Ptynny, bardzo silny preparat do czysz-
czenia zasadniczego. Usuwa ekstremalne
zabrudzenia z oleju, tluszczu, smoty,
sadzy i przypalonej glazury cukrowej. Nie
zawiera NTA.

Urzadzenia wysokoci$nieniowe 1+3

4-8 %

Spryskiwacze

10 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

201

6.295-560.0

200 |

6.295-561.0

Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji w rolnictwie

1
il

1

1l

<

\

RM 91 Agri Piana alkaliczna

Silna piana alkaliczna przeznaczona

do stosowania w kurnikach, oborach,
stajniach chlewach i halach udojowych.
Doskonale usuwa ttuste i mineralne zanie-
czyszczenia np. obornik.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

3-56%

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

101

6.295-654.0

201

6.295-655.0

RM 92 Agri Preparat zmigkczajacy,
alkaliczny

Preparat przeznaczony do usuwania
zaschnietego obornika. Zmigkcza zabru-
dzenia skracajac czas pracy i wptywa na
mniejsze zuzycie wody w procesie czysz-
czenia. Inhibitory korozji zabezpieczaja
metalowe elementy przed rdzewieniem.
Doskonale nadaje sie do stosowania

w stajniach i halach udojowych.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

1-3%

Zasadowy
pH: 14
w koncentracie

101

6.295-656.0

201

6.295-657.0

RM 93 Agri Preparat do czyszczenia
powierzchni

Kwasny preparat przeznaczony do czysz-
czenia powierzchni w halach udojowych,
Zlewniach mleka i stajniach. Usuwa
uporczywe zabrudzenia takie jak kamien,
zabrudzenia mineralne oraz rdze. Inhibitory
korozji zapobiegajg rdzewieniu elementéw
metalowych.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

1-3%

Kwasny
pH: 1.4
w koncentracie

101

6.295-658.0

201

6.295-659.0

RM 790 K 1 Preparat dezynfekujacy
Preparat dezynfekujgcy na bazie kwasu
nadoctowego przeznaczony do stosowa-
nia w obiektach rolniczych. Wysoce sku-
teczny nawet przy bardzo krétkim, 30-mi-
nutowym czasie aplikacji i przy niskim
stezeniu (0,5%) Zalistowany w DVG?.

0,5 %

Kwasny
pH: 2
w koncentracie

181

6.295-503.0

RM 790 K 2 Preparat dezynfekujacy
Wysokowydajny srodek buforowy do sto-
sowania w kombinacji z dezynfekujgcym
$rodkiem RM 790 K1. Przy zastosowaniu
preparatu buforowego RM 790 K 1 nie
powoduje korozji metali i staje sie bezza-
pachowy. Zalistowany w DVG".

0,5 %

Kwasny
pH: 2
w koncentracie

181

6.295-501.0

Preparaty do czyszczenia fasad

RM 55 ASF Uniwersalny

$rodek czyszczacy

Preparat do czyszczenia wysokocignienio-
wego. Przeznaczony do usuwania uporczy-
wych zanieczyszczen z tluszczu, oleju

i zabrudzeri emisyjnych. Polecany do
czyszczenia elewagji.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

0,5-8 %

Spryskiwacze

10 %

Recznie

2%

Zasadowy
pH: 10
w koncentracie

2,51

6.295-579.0

101

6.295-090.0

201

6.295-411.0

200 |

6.295-412.0

1000 |

ala|alals

6.295-093.0

Scierniwo drobne

Scierniwo o ziarnistosci 0.2 - 0.8 mm ide-
alnie nadaje sie do czyszczenia Klinkieru,
cegly, piaskowca, lastryko, stali, brazu,
twardego drewna lub betonu.

Urzadzenia wysokocisnienio-
we z pistoletami oraz systema-
mi do piaskowania

W zalezno-
$ciod za-
potrzebo-
wania

25 kg

6.295-564.0

Scierniwo grube

Scierniwo o ziarnistodci 0.25 -1.5 mm
skuteczne w czyszczeniu stali, granitu,
betonu komdrkowego i ptukanego. Dosko-
nale nadaje si¢ do usuwania rdzy i powtok
lakierniczych.

Urzadzenia wysokocignienio-
we z pistoletami oraz systema-
mi do piaskowania

W zalezno-
$ci od za-
potrzebo-
wania

25 kg

6.295-565.0

| Nie zawiera nitrylotrioctanow (NTA).

 Wiliczone w 13. liscie DVG srodkéw dezynfekcyjnych do hodowli bydta z czerwca 2011. Ujete w wykazie srodkéw dezynfekeyjnych stosowanych w hodowli zwierzat IHO.



Opis produktu

Roztwor
podsta-

Stosowanie wowy

Dozowanie

Opis

Wiasciwosci produktu

Op.

Numer
katalogowy

RM 43 Zel do czyszczenia fasad

Silny preparat w zelu do czyszczenia
fasad. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy,
oleju i smaru oraz zanieczyszczenia emi-
syjne. Nadaje si¢ do elewacji z kamienia,
tynku dekoracyjnego, tworzywa sztuczne-
go, drewna, szkfa i aluminium.

6 %

Urzadzenia wysokocisnieniowe
Spryskiwacze

6-8 %

Zasadowy 201

6.295-447.0

pH: 13.8 2001

6.294-976.0

w koncentracie

RM 99 Solar Cleaner

Opracowany specjalnie do czyszczenia
paneli stonecznych i fotowoltaicznych.
Wysoce skuteczny, tagodny w stosunku
do powierzchni i biodegradowalny. Nieza-
wodnie usuwa uporczywy brud oraz tluste
zanieczyszczenia takie jak: ptasie odcho-
dy, szary film, rdze, zabrudzenia emisyjne
i atmosferyczne. Preparat zapobiega po-
wstawaniu kamiennych osadéw z wody.

Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3

0,5-1 %

Lekko 101

6.295-798.0

zasadowy 201

6.295-799.0

pH: 9
w koncentracie

Preparaty do czyszczenia czesci i fosfatowania

RM 39 ASF Srodek do odttuszczania
czes$ci maszynowych

Niskopienigcy preparat przeznaczony do
odtluszczania i usuwania sadzy z czesci
maszynowych. Zapewnia czasowg ochro-
ne antykorozyjng czyszczonym czesciom.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

2-5 %

Myjnie czgsci

1-5%

Zasadowy 201

1

6.295-165.0

pH: 10.5 200 |

1

6.295-424.0

w koncentracie

RM 47 ASF Proszek do fosfatowania
Proszek do fosfatowania. Umozliwia od-
tuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu
roboczym. Zapewnia czasowg ochrone
antykorozyjna i przygotowuje podkfad

o dobrej przyczepnosci pod lakier. W trak-
cie pracy wytwarza szare do niebieskich
warstwy fosfatowanego zelaza.

Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+9

0,5-1 %

Kwasny 20 kg

1

6.295-163.0

pH: 3.1
w koncentracie

L

RM 48 ASF Ptynny srodek

do fosfatowania

Ptyn do fosfatowania. Umozliwia odttusz-
czanie i fosfatowanie w jednym cyklu
roboczym. Zapewnia czasowg ochrone
antykorozyjna i przygotowuje podkiad

o dobrej przyczepnosci pod lakier. W
przerébce wytwarza szare do niebieskich
warstwy fosfatowanego zelaza.

Urzadzenia wysokocisnieniowe

0,5-1 %

Kwasny 201

6.295-219.0

pH: 2 2001

6.295-410.0

w koncentracie

Preparaty eksploatacyjne

RM 101 ASF Kwas

do odwapniania wezownic

Preparat przeznaczony do usuwania
osaddéw z wapnia. Zawiera kwas solny.
Rozpuszcza utwardzone resztki wapnia

i Srodkéw czyszczacych oraz zapewnia
trwatg ochrone antykorozyjna. Szczegdlnie
przydatny do czyszczenia wezownic

w urzgdzeniach wysokocignieniowych.

Odwapnianie wezownic
grzewczych

10 %

Kwas 51

1

6.295-398.0

pH: 0
w koncentracie

RM 110 ASF preparat
kompleksotwérczy

Preparat kompleksotwoérczy do stosowa-
nia w urzadzeniach wysokocisnieniowych
z podgrzewaniem wody (HDS). Inno-
wacyjna formuta zapobiega odktadaniu
sig kamienia wapiennego w systemach
wezownic grzewczych, oraz zapobiega
korozji wszystkich czesci urzadzenia ma-
jacych kontakt

z woda.

Urzadzenia wysokocisnienio-
we z podgrzewaniem wody

6 mi/°dH
im3

Obojetny 11

6.295-312.0

pH: 7 101

6.295-303.0

w koncentracie 20|

6.295-488.0

2001

alalalo

6.295-305.0

RM 110 ASF Advance 1 preparat
kompleksotwérczy

Obojetny (pH 7 w koncentracie) preparat
kompleksotwdrczy do stosowania w urza-
dzeniach wysokocisnieniowych z podgrze-
waniem wody (HDS). Innowacyjna formuta
zapobiega odktadaniu sie kamienia wa-
piennego w systemach wezownic grzew-
czych, oraz zapobiega korozji wszystkich
czesci urzgdzenia majacych kontakt

z woda.

Urzadzenia wysokocisnienio-
we z podgrzewaniem wody

6ml/°dH
imé

Obojetny 11

6.295-625.0

pH: 7
w koncentracie

| Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).



KARCHER

Roztwor
podsta- Opis Numer
Opis produktu Stosowanie wowy  Dozowanie Wiasciwosci produktu Op. katalogowy
- RM 111 ASF Advance 2 preparat Urzadzenia wysokocisnienio- 6 ml/°dH Zasadowy 11 B 6 6.295-629.0
kompleksotwérczy we z podgrzewaniem wody ims3 pH: 12.3
Zasadowy preparat kompleksotworczy w koncentracie
przeznaczony do ochrony wezownic
grzewczych i pomp w urzgdzeniach wyso-
y kocisnieniowych z podgrzewaniem wody
& — (HDS). Zapobiega osadzaniu sie kamienia
oraz korozji na skutek podawania zbyt
twardej badz zbyt miekkiej wody dodat-
kowo zapewniajac ciagta konserwacje
pompy.
Aplikacja i dozowanie srodkéw czyszczacych
. Dozownik DS 2 Do stosowania z szorowar- 1 6.394-653.0
L] Dozownik érodkéw czyszczacych z regu- kami i przygotowania roz-
= lacjg stezenia w zakresie 0.3-25%. Cha- tworu podstawowego srodka
' rakteryzuje sig wysokim przeptywem na czyszczacego do urzadzen
poziomie 14 I/min. Z zaworem zwrotnym HD/HDS.
zgodnie z DIN EN 1717. Certyfikat DVGW.
System dozowania Moze by¢ podtaczony bez- 1 2.641-811.0
- $Srodkéw czyszczacych DS 3 posrednio do kranu; zbiornik
i :‘; Dozownik $rodkéw czyszczacych z re- wody czystej jest wypetniany
o gulacja stezenia w zakresie 0.2-13.5%. roztworem wody i srodka
el S Posiada zawdr zwrotny zgodnie z DIN czyszczacego. Moze byc tak-
EN1717. Ze uzywany z automatycznym
systemem napetniania.
- Kran do kanistréw Umozliwia dozowanie $rod- kanister 10| 1 6.394-758.0
w kow czyszczgeych kanister 201 1 6.394-759.0
z kanistrow
Kran do beczki Umozliwia dozowanie $rod- beczka 200 | 1 6.412-438.0
= koéw czyszczacych z beczek.
. J
Pompka do beczek Umozliwia dozowanie beczka 200 | 1 6.291-108.0

Srodkow czyszczgcych za
wszystkich 200-litrowych
beczek.

| Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).



Srodki czyszczace do recyrkulacji wody

Kércher oferuje szerokg game preparatéw przeznaczonych do stosowania z urzgdzeniami uzdatniajgcymi wode. Znajdujg sie
wsrdd nich zardwno preparaty rozszczepiajgce biorgce czynny udziat w procesie uzdatniania wody jak i preparaty dezynfeku-
jace zapobiegajace powstawaniu nieprzyjemnych zapachow, rozwojowi bakterii i grzybdw oraz narastaniu szlamu w zamknigtym
obiegu wody.

Roztwér Wielkosé
podsta- opako- Numer
Opis produktu Zastosowanie wowy Dozowanie Witasciwosci wania Op. katalogowy
Uzdatnianie wody
RM 846 Preparat rozszczepiajacy Systemy uzdatniania Lekko 20 kg 1 6.295-164.0
w proszku wody 0,10 % zasadowy
” o Srodek separujacy do uzdatniania ciekdw pH: 8.7
iy z myjni obciazonych olejami mineralnymi. w koncentracie
\ / Tworzy duze, tatwe do filtrowania ktaczki.
RM 847 Preparat rozszczepiajacy Systemy uzdatniania Lekko 11 2 6.291-297.0
w plynie wody 149 0,07 % kwasny
Srodek przeznaczony do aktywnego uzdat- pH: 5.3
niania i obrébki silnie zanieczyszczonej wo- w koncentracie
dy po myciu nadwozi i silnikdw. Tworzy du-
ze, fatwe do filtrowania ktaczki.
RM 851 Preparat dezynfekujacy Systemy uzdatniania Kwasny 201 1 6.295-450.0
Preparat przeznaczony do stosowania  wody 0,002 % pH: 3
z urzgdzeniami uzdatniajgcymi wode. Zwal- w koncentracie
cza bakterie, usuwa przykre zapachy.
RM 852 aktywny chlor Systemy uzdatniania Zasadowy 201 1 6.295-451.0
A . —_— . 0,002 %

Zapobiega gniciu, powstawaniu nieprzyjem- _wody pH: 13.1
nych zapachdw i szlamu w zamknigtym Uzdatnianie wody pitnej 0,0003 % w koncentracie
obiegu wody. Zapobiega powtdrnemu ska-
Zeniu uzdatnionej wody pitnej.
RM 5000 Stabilizator twardos$ci wody Uzdatnianie wody pitnej W zaleznosci od zuzy- Kwasny 11 1 6.295-229.0
Zapobiega powstawaniu osadéw na mem- cia czystej wody pH: 4.5 23 kg 1 6.290-991.0
branach do uzdatniania wody pitnej i dziata w koncentracie
jako czynnik rozdrabniajacy.
RM 5001 Preparat rozszczepiajgcy Uzdatnianie wody pitnej W zaleznosci Kwas 101 1 6.295-168.0

Wysoce skuteczny $rodek do czyszczenia
surowej wody zawierajacej osad w procesie
uzdatniania wody pitne;j.

od zuzycia czystej
wody

pH: 0
w koncentracie

W Nie zawiera nitrylotrioctanéw (NTA).
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Srodki do czyszczenia i pielegnacji podtég

Wysoce wydajne srodki czyszczgce Karcher znacznie utatwiajg prace. Efektywnie skracajg czas jej trwania oraz optymalizujg
rezultaty czyszczenia i zmniejszajg zuzywanie sie podzespotow urzgdzen oraz ich elementow eksploatacyjnych. Prawidtowy
dobdr urzadzen, wyposazenia oraz srodkow czyszczacych zapewnia optymalng ochrong czyszczonych powierzchni oraz samych

urzadzen.

Roztwér Wielkos¢
Opis produktu Stosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci  opakowania Op. Numer katalogowy
Stripery
RM 752 EXTRA Intensywny Striper Stripowanie 20-50 % Zasadowy 101 .1 6.295-813.0
Wysoce skuteczny preparat do usuwania  Czyszczenie zasadnicze 10-20 % pH: 13.2 200 | 1 6.295-814.0
powtok nabtyszczajacych, woskowych w koncentracie 10001 " 1 6.295-815.0
i polimerowych o wyjatkowo krétkim czasie .
reakcji. Nie zawiera amoniaku, ma przyjem-
ny zapach.
RM 754 ASF Uniwersalny Striper Stripowanie 20-50 % Zasadowy 101 " 1 6.295-811.0
Uniwersalny preparat do usuwania powlok _Czyszczenie zasadnicze 10-20 % pH: 10.5 2001 "1 6.295-812.0
polimerowych i woskéw z podtég wrazli- Czyszczenie w koncentracie
wych na alkalia. Charakteryzuje sig krétkim  zachowawcze 1-2 %
czasem reakgji, posiada przyjemny zapach.
Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdro- .
wia (zgodnie z dyrektywa EG/EWG).
Powtoki
RM 782 Extra Powtoka ochronna Naktadnie powtok Bez rozcieric-  Lekko 51 m 2 6.295-816.0
Wyijatkowo trwata powtoka o wysokiej zania zasadowy
zawartosci polimeru (25,6%). . pH: 8.6
Na powierzchnig aplikuje sig maksymalnie w koncentracie
2 warstwy. Czas schniecia pomiedzy war-
stwami wynosi zaledwie 30 min. Powtoka
nadaje podtogom satynowy potysk i sku-
tecznie zabezpiecza je przed uszkodze-
niem na skutek intensywnego uzytkowania.
Zwieksza odpornos¢ podtdg na alkohol
i Srodki dezynfekujace.
RM 784 Powtoka ochronna Bez rozcieric-  Obojetny 51 m 2 6.295-817.0

i pielegnacyjna
Wyjatkowa powtoka o wysokiej zawartosci

Naktadnie powtok

zania

Uzupetnianie naruszonych

polimeru i wiasciwosciach antyposlizgo- powiok 20-50 %
wych. Czas schniecia pomigedzy naktadany-_Spryskiwanie 20-30 %
mi warstwami wynosi zaledwie 20 min. Pielegnacja powtok 1-3%

Moze by¢ aplikowana tradycyjnie lub po
rozcienczeniu za pomoca spryskiwacza.
Gwarantuje doskonatg ochrone po natoze-
niu 2 warstw.

pH: 7.6
w koncentracie

M Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).
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KARCHER

Roztwoér Wielkosé
Opis produktu Stosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci  opakowania Op. Numer katalogowy
Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podtég elastycznych
RM 780 Extra Czyszczenie zachowawcze 0,5-2 % Lekko 2,51 | 4 6.295-580.0
Skuteczny preparat czyszczacy i pielegnu-  Czyszczenie rgczne 1-3% zasadowy 101 "1 6.294-997.0
jacy do wszystkich wodoodpornych, twar- pH: 9 20 " 6.295-468.0
dych i elastycznych podidg oraz wyktadzin. w koncentracie
. Szczegdlnie polecany sie do hal sporto-
N wych ‘i wielofunlfc.yjnylch, poniewaz /posiada
certyfikat o wtasciwosciach antyposlizgo-
wych wg normy DIN V 18032-2:2001 04.
RM 780 EXTRA nie pieni sig¢ i nie pozosta-
wia smug po wyschnigciu.
RM 746 Czyszczenie zachowawcze 1-83% Lekko 101 LI 6.295-156.0
Srodek do czyszczenia recznego Czyszczenie rgczne 1-3% zasadowy 2001 "1 6.295-465.0
Aktywny érodek czyszczacy na bazie natu- pH: 9.2
ralnego mydta. Wzmacnia odpornosé na w koncentracie
zarysowania i utrudnia ponowne osadzanie
sie zanieczyszczen.
RM 748 Czyszczenie Bez rozciericzania Lekko 101 "1 6.295-162.0
Srodek czyszczaco-regenerujacy (5 mi/m3) zasadowy
Antyposlizgowa emulsja na bazie wosku do pH: 8.5
impregeneraciji i odswiezania wczesniej w koncentracie
naniesionych powtok np. RM 740 czy
RM 742,
Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podtég twardych
_ RM 743 Czyszczenie zachowawcze 0,52 % Zasadowy 11 m 6 6.295-293.0
B Uniwersalny srodek do podtég Czyszczenie reczne 0,52 % pH: 10.5
Niskopieniacy $rodek do czyszczenia wo- w koncentracie
f_’.- doodpornych powierzchni twardych i ela-
i stycznych.
H
RM 730 Srodek czyszczaco-nablyszczajacy Czyszczenie zasadnicze Zasadowy 11 m 6 6.295-491.0
(] ) N i 10-25 % ;
Niskopienigcy srodek czyszczacy przezna- _- szorowarki pH: 10.8
czony do wszystkich podtdg twardych, Czyszczenie zachowawcze w koncentracie
= ; T : 1-3%
= zwtaszcza do wysokopotyskliwego kamie szorowarki
) nia. Wysycha nie pozostawiajac $ladéw ani  Czyszczenie reczne 1%
= zaciekow.
BM 69 ASF ecolefficiency Czyszczenie zasadnicze 10-25 % Zasadowy 2,51 m 4 6.295-650.0
Srodek do czyszczenia podtég Czyszczenie zasadnicze 7200 % pH: 12.2 101 "1 6.295-651.0
Silny preparat do czyszczenia podidg i po- - szorowarki (ecolefficiency) - ° w koncentracie 20| " 1 6.095-652.0
fs‘a‘dzek przemystowych z nowej‘Hnii eco!(?f— szszczen?e zachowawcze 0,5-1 % 2001 e 6.095-653.0
iciency. Usuwa zanieczyszczenia skiadaja-  Czyszczenie zachowawcze
ce sig z tuszczy, olejéw, sadzy i substancji - szorowarki 0,05-3,5 %
mineralnych. Wyjatkowo wydajny - pozwala Czyszczenie reczne 0,5-1 %
na zmniejszenie zuzycia o okoto 25% w
stosunku do RM 69 ASF.
RM 69 ASF Czyszczenie zasadnicze 1025 % Zasadowy 2,51 | 6.295-582.0
$rodek do czyszczenia podtég Czyszczenie zachowawcze 0,5-1 % pH: 12.1 101 .1 6.295-120.0
Silny preparat czyszczacy do podtdg i po-  Czyszczenie reczne 0,5-1% w koncentracie 20 = 1 6.295-415.0
sad;ek przemy;towych usuwa yporczywe 200 | a1 6.095-416.0
zanieczyszczenia ze smaru, oleju, sadzy
oraz zanieczyszczenia mineralne. 1000 | L 6.295-123.0
RM 755 ES Czyszczenie zasadnicze 10-25 % Zasadowy 2,5 = 1 6.295-846.0
$rodek do czyszczenia podtog Czyszczenie zachowawcze 1-3% pH: 12 101 LI 6.295-174.0
Preparat czyszczacy o cytrynowym zapa-  Gzyszczenie reczne 1% w koncentracie "o m 1 6.295-409.0
chu, ln|skop|en|acy, do wszysﬂqch rodzajqw 2001 e 6.295-176.0
poditdg twardych. Wysycha nie pozostawia-
1000 | LI 6.295-177.0

jac smug. Szczegdlnie polecany do podtdg
kamiennych o wysokim potysku.

B Nie zawiera nitrylotrioctanéw (NTA).
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Roztwor

Wielko$é

Opis produktu Stosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci  opakowania Op. Numer katalogowy
RM 750 Srodek do czyszczenia Urzadzenia Zasadowy 101 "1 6.295-539.0
. D 1-5%
zasadniczego - bez NTA wysokocisnieniowe pH: 13.7 2001 1 6.295-540.0
""'f Silny érodek do czyszczenia zasadniczego, _Stripowanie - szorowarki 10-50 % w koncentracie
usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, Czyszczenie zasadnicze
o : 5-50 %
e smaru, sadzy, krwi i biatka. Ponadto sku- - szorowarki
L tecznie usuwa powtoki woskowe i polime-  Czyszczenie reczne 5-50 %
- rowe. Bez NTA.
RM 752 EXTRA Intensywny Striper Stripowanie 20-50 % Zasadowy 101 m 1 6.295-813.0
Wysoce skuteczny preparat do usuwania  Czyszczenie zasadnicze 10-20 % pH: 13.2 200 | " 6.295-814.0
powtok nabtyszczajacych, woskowych w koncentracie 10001 "E 6.295-815.0
i polimerowych o wyjatkowo krétkim czasie .
reakcji. Nie zawiera amoniaku, ma przyjem-
ny zapach.
RM 754 ASF Uniwersalny Striper Stripowanie 20-50 % Zasadowy 101 " 1 6.295-811.0
Uniwersalny preparat do usuwania powlok _Czyszczenie zasadnicze 10-20 % pH: 10.5 2001 m o1 6.295-812.0
= % polimerowych i woskéw z podtég wrazli- Czyszczenie zachowawcze 1-2 % w koncentracie
2 wych na alkalia. Charakteryzuje sig krétkim
= czasem reakgji, posiada przyjemny zapach. .
- Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdro-
wia (zgodnie z dyrektywg EG/EWG).
RM 753 Srodek do czyszczenia Czyszczenie zasadnicze 5-20 % Zasadowy 2,51 m 4 6.295-587.0
kamionki Czyszczenie zachowawcze 3-56% pH: 10.5 101 "1 6.295-082.0
"T‘ Specjalny srodek czyszczacy do ptytek Czyszczenie reczne 39% w koncentracie
= z kamionki szlachetnej. Skutecznie roz-
). = puszcza zanieczyszczenia tuszczowe, ole-
; jowe i mineralne. Nie zaburza antyposlizgo-
—— wych wiasciwosci pytek kamionkowych.
RM 751 Srodek do usuwania nalotu Czyszczenie zasadnicze 5-25 % Kwasny 251 m 4 6.295-586.0
cementowego Czyszczenie zachowawcze 1-5% pH: 0.7 101 m o1 6.295-129.0
Kwasny preparat do czyszczenia zgsadni- Czyszczenie reczne 0,5-1 % w koncentracie 2001 "E 6.295-130.0
czego podtdg. Rozpuszcza powtoki ce-
mentowe, ztogi i osady z wapnia, rdzy,
kamienia piwnego i mlecznego.
RM 770 Spryskiwanie 5-50 % Lekko 11 m 6 6.295-489.0
Uniwersalny $rodek czyszczacy Czyszczenie reczne 5-50 % zasadowy
b= Silny, uniwersalny preparat czyszczacy nie _Czyszczenie ekstrakcyjne 12,5% pH: 8.6
| B zawierajacy substancji powierzchniowo Szorowarki jednotarczowe 5-12 % w koncentracie
- czynnych, przeznaczony do wszystkich
35 podtdg twardych, sprezystych i tekstylnych.
Usuwa uporczywe zabrudzenia olejowe
i plamy z nikotyny.
Srodki do zastosowari specjalnych
RM 776 Srodek do usuwania sladéw Czyszczenie zasadnicze Bez rozciericza- Zasadowy 101 LI 6.295-545.0
L po oponach - bez NTA nia (40 mi/m?)  pH: 13.3 201 1 6.295-546.0
el Silny preparat do usuwania sladéw po opo- w koncentracie 2001 " 1 6.995-572.0

nach i ladéw jazdy wozkow widtowych.
| Moze by¢ réwniez stosowany do usuwania
s uporczywych zanieczyszczen, takich jak
tluszcz, sadza, powtoki polimerowe czy
woskowe. Bez NTA.

M Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).
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KARCHER

Roztwor Wielko$é
Opis produktu Stosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. Numer katalogowy
RM 749 Srodek Krystalizacja Bez rozciericzania Kwasny 101 m 1 6.295-284.0
do krystalizacji marmuru (10 ml/m?) pH: 0.8
Srodek do krystalizowania uodparnia w koncentracie
i utwardza podtogi zawierajace wapien jak
oz B marmur, lastryko i beton. Poddana krystali-
N zacji podioga jest twardsza i bardziej od-
porna na zarysowania.
RM 775 ASF Proszek do krystalizacji Krystalizacja Bez rozciericzania Kwasny 5 kg m 1 6.295-117.0
Srodek do krystalizacji marmuru i lastryko. (80 g/m?) pH: 1.4
Poddana krystalizacji podtoga jest twardsza w koncentracie
i bardziej odporna na zarysowania.
RM 758 Srodek do czyszczenia Czyszczenie schodow Obojetny 201 1 6.295-408.0
schodéw ruchomych ruchomych 10-40 % pH: 6.7
Intensywny $rodek czyszczacy do rucho- w koncentracie
mych ciggéw pieszych. Zapewnia ochrone
antykorozyjng wszelkim metalowym ele-
mentom schoddéw i chodnikéw. Rozpusz-
cza tluszcz, zanieczyszczenia olejowe
i mineralne.
Do schoddw produkciji: Krone, Otis, Fuijitel,
Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG,
YANG, HITACHI und TOSHIBA.
Pozostate produkty
Dozownik DS 2 Do stosowania z szo- 1 6.394-653.0
‘e Dozownik $rodkéw czyszczacych z re- rowarkami i przygo-
L - gulacjg stezenia w zakresie 0.3-25%. towania roztworu
! ¥ Charakteryzuje sie wysokim przeptywem na podstawowego srodka
poziomie 14 I/min. Z zaworem zwrotnym  czyszczgcego do urza-
zgodnie z DIN EN 1717. Certyfikat DVGW. dzer HD/HDS.
System dozowania Moze by¢ podtaczony 1 2.641-811.0
=, _ $rodkéw czyszczacych DS 3 bezposrednio do kranu;
q.__,—,«,) Dozownik srodkéw czyszczacych z regula-  zbiornik wody czystej
s cja stezenia w zakresie 0.2-13.5%. Posiada jest wypetniany roz-
ek = zawor zwrotny zgodnie z DIN EN 1717. tworem wodly i $rodka
czyszczacego. Moze
by¢ takze uzywany
z automatycznym syste-
mem napetniania.
o Kran do kanistréw Umozliwia dozowanie kanister 101 1 6.394-758.0
B srodkow czyszczacych kanister 201 1 6.394-759.0
z kanistrow.
Kran do beczki Umozliwia dozowanie beczka 2001 1 6.412-438.0
S=g Srodkdw czyszczacych
. 4 z beczek.
Pompka do beczek Umozliwia dozowanie beczka 2001 1 6.291-108.0

srodkow czyszczacych
za wszystkich 200-litro-
wych beczek.

\

B Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).
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Srodki czyszczace i pielegnacyjne do dywanéw i tapicerek

Srodki czyszczace i pielegnacyjne Kércher zostaty stworzone do dogtebnego, a zarazem delikatnego

czyszczenia dywanow, wyktadzin tekstylnych oraz tapicerek meblowych i samochodowych.

Roztwor Wielkosé Numer
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. katalogowy
Srodki do czyszczenia ekstrakcyjnego i szamponowania dywanéw
RM 760 Proszek Czyszczenie zasadnicze 1% Lekko zasadowy 0,8 kg m 4 6.290-175.0
do prania wyktadzin Classic Czyszczenie posrednie 1% wartos¢ pH: 8,2 10 kg B 1 6.291-388.0
Klasyczny proszek do zasadniczego w koncentracie
czyszczenia wyktadzin tekstylnych i
_— tapicerki meblowej w trybie spryskiwa-
= nia i odsysania.
RM 760 Proszek do prania wykfadzin _Czyszczenie zasadnicze 1% Obojetny 10 kg B 1 6.295-847.0
Nowy preparat stanowigcy unikalne Czyszczenie posrednie 1% wartos¢ pH 7,7 0 8kg B 4 6.295-849.0
potaczenie proszku do dogtebnego w koncentracie
czyszczenia wyktadzin z technologig . @
kapsutkowania i pochtaniaczem zapa- ~
chéw. Nie wymaga ptukania.
RM 760 Tabletki Czyszczenie zasadnicze 2 tabletki / Obojetny 16 tab. B 20 6.295-850.0
Nowy preparat w tabletkach stanowig- 8 | wody warto$c pH 7 200tab. ® 1 6.295-851.0
¢y unikalne potgczenie proszku do Czyszczenie posrednie 2 tabletki / w koncentracie
dogtebnego czyszczenia wyktadzin z 8 | wody
technologia kapsutkowania. Nie wyma- .
ga ptukania.
RM 764 Classiac Plyn Czyszczenie zasadnicze 1% Lekko zasadowy 101 n 1 6.295-290.0
do czyszczenia dywanéw Czyszczenie posrednie 1% warto$é pH 9,7
Ptyn do zasadniczego czyszczenia w koncentracie
wykfadzin tekstylnych i tapicerki meblo-
wej w trybie spryskiwania i odsysania.
RM 764 Czyszczenie zasadnicze 1% Lekko zasadowy 101 1 6.295-854.0
Ptyn do czyszczenia dywanéw Czyszczenie posrednie 1% wartos¢ pH 9,2
Ptyn do zasadniczego czyszczenia . w koncentracie
wyktadzin tekstylnych i tapicerki meblo- . @
wej w trybie spryskiwania i odsysania. ~
Zawiera pochtaniacz zapachdw.
RM 767 Szybkoschnacy Czyszczenie zasadnicze 1.25% Obojetny 101 "1 6.295-198.0
do czyszczenia dywanéw Czyszczenie posrednie 1,25 % wartos¢ pH 6,4

o
=1

N

Ptynny, szybkoschngcy preparat do
czyszczenia ekstrakcyjnego wykfadzin
tekstylnych i tapicerki meblowej. Ideal-
ny w tzw. miedzyczasie, gdyz posiada
do 70% krotszy czas schniecia niz
$rodki tradycyjne.

©

w koncentracie

B Nie zawiera nitrylotrioctanu (NTA).
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Roztwor Wielkos¢ Numer
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. katalogowy
RM 768 iCapsol Plyn do kapsutkowania Czyszczenie posrednie 6 % Obojetny 101 ® 1 6.295-562.0
Aktywny $rodek do pielegnacyjnego wartosé pH 7,6
—— czyszczenia wyktadzin. Rozpuszcza w koncentracie
2 brud, odciagga go od widkien i wiaze w
-.— .- postaci kapsutek. Luzny brud zamknig-
“~ B ty w kapsutkach bardzo tatwo usunac
.4/
za pomocg odkurzacza szczotkowego.
RM 768 iCapsol OA Czyszczenie posrednie 6 % Lekko zasadowy 101 ® 1 6.295-634.0
Aktywny $rodek do pielegnacyjnego wartosé pH 8,5
= czyszczenia wyktadzin. Rozpuszcza w koncentracie
- brud, odciagga go od widkien i wiaze w
postaci kapsutek. Luzny brud zamknig-
ty w kapsutkach mozna fatwo zebra¢
za pomocg odkurzacza szczotkowego.
Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapa-
chy z wyktadzin i tapicerki.
Produkty do czyszczenia i konserwacji powierzchni tekstylnych
RM 763 Piyn do ptukania Urzgdzenia Lekko kwasny 11 B 12 6.295-844.0
Preparat do ptukania wykfadzin tekstyl-  spryskujaco-odsysajace 1% warto§¢ pH3,8 5 B 2 6.295-845.0
e nych po czyszczeniu $rodkami alkalicz- w koncentracie
= nymi. Neutralizuje wyktadzing i skutecz-
nie wyptukuje pozostatosci srodkow .
czyszczacych. Odswieza widkna i
kolor.
RM 762 Srodek Spryskiwanie 20 % Lekko kwasny 51 m 2 6.295-852.0
do impregnacji dywanéw Urzadzenia wartosé pH 5,5
Zapewnia skuteczng ochrong wszelkim  spryskujaco-odsysajace 20 % w koncentracie
wyktadzinom i tapicerkom tekstylnym.
Pokrywa je ochronng warstwa zabez-
pieczajaca przed brudem i ponownym .
zabrudzeniem. Pozwala na wydtuzenie
okreséw miedzy kolejnymi zabiegami
czyszczenia.
RM 769 Srodek do wywabiania plam  Czyszczenie reczne nierozciericzony 500 ml B 8 6.295-490.0
’ Uniwersalny odplamiacz do wszelkich
wyktadzin i tapicerek tekstylnych.
=
RM 761 Reduktor piany Odkurzacze uniwersaine 0,5% 2,51 1 6.291-389.0
Redukuje powstawanie piany w zbior- _Urzadzenia spryskujaco-odsysajace 0,5%
niku brudnej wody. Automaty do wykiadzin 0,5 %
Myjnie czesci 0,5 %
RM 770 Ptyn do prania na sucho Spryskiwanie 5-50 % Lekko zasadowy 1| B 6 6.295-489.0
Silny érodek czyszczacy do dywanéw _Czyszczenie reczne 5-50 % wartosé pH 8,6
| = i tapicerek. Wielokrotnie zwigksza od- Urzadzenia spryskujaco-odsysajace 125 % w koncentracie
| pornos¢é na zabrudzenie. Nie zawiera Szorowarki jednotarczowe 5-12 %
I 4 $rodkéw powierzchniowo-czynnych.
.“
B Nie zawiera nitrylotrioctanu (NTA).
Technologia kapsutkowania iCapsol
X . I . 1 .

Przed
wyczyszczeniem

Proces czyszczenia

Nanoszenie preparatu iCapsol i rozprowa-
dzenie go za pomoca BRS 43/500 C

Zastosowanie odkurzacza szczotkowego
(Odkurzanie po catkowitym wyschnieciu wyktadziny,
np. podczas czyszczenia posredniego).

Po wyczyszczeniu
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Srodki czyszczace do myjni samochodowych i centréw mycia
samoobstugowego
Nasze silnie skoncentrowane srodki czyszczgce sg w petni skuteczne we wszystkich stopniach twardosci wody oraz w petni

kompatybilne ze wszystkimi systemami myjacymi dla optymalnych rezultatéw czyszczenia. Specjalne sktadniki chronig czesci
majace kontakt z wodg przed korozjg. Wszystkie preparaty z ASF (patent firmy Karcher) sa przyjazne dla srodowiska dzigki

szybkiej separacji frakcji olejowe;.

8

| N

Roztwor Wielkos¢
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. Numer katalogowy
Spryskiwanie wstepne i mycie k6t samochodowych
RM 803 ASF Srodek do wstepnego Urzadzenia 14 1.5-6 % Zasadowy 101 m 1 6.295-547.0
spryskiwania, bez NTA wysokocisnieniowe ’ ? pH: 13 201 m 1 6.295-548.0
Aktywny preparat delikatny w stosun- Myjnie szczotkowe 0.5-2 % w koncentracie 2001 IR 6.295-549.0
ku do czyszczonych powierzchni do i bezdotykowe ’ ° - -
wysokocisnieniowego, spryskiwania Myijnie samoobstugowe 1+2 1,56 %
wstepnego. Zmiekcza uporczywe za- Spryskiwacze 2%
brudzenia oraz skutecznie usuwa ttuste
zanieczyszczenia i insekty. Bez NTA.
Zgodny z VDA.
RM 803 ASF Urzgdzenia 142 1.5-6 % Zasadowy 101 1 6.295-040.0
Srodek do wstepnego spryskiwania wysokocisnieniowe ' N pH: 13.2 20| 1 6.295-435.0
“":; Aktywny preparat delikatny w stosunku Myjnie szczotkowe 0.5-2 % w koncentracie 200 | 1 6.294-978.0
= do czyszczonych powierzchni do wyso- i bezdotykowe ' N - -
koci$nieniowego, spryskiwania wstep- Myjnie
) . 1+2 1,5-6 %
nego. Zmiekcza uporczywe zabrudzenia samoobstugowe
oraz skutecznie usuwa ttuste zanie- Spryskiwacze 2%
czyszczenia i insekty. " Zgodny z VDA.
RM 804 ASF Intensywny srodek Urzadzenia 139 Kwas 201 m 1 6.295-595.0
do mycia zasadniczego wysokocisnieniowe ? pH: 1 2001 m 1 6.295-598.0
Preparat do spryskiwania wstepnego Myijnie szczotkowe 13 % w koncentracie
z ochrong antykorozyng. Skutecznie i bezdotykowe °
usuwa zanieczyszczenia mineralne takie Spryskiwacze 1-3%
jak gips, wapno, zaprawy i beton z po-
jazddéw i maszyn budowlanych. Moze
tez by¢ stosowany do czyszczenia stali
szlachetnej.
RM 805 Srodek do czyszczenia Spryskiwacze 1-3 % Zasadowy 201 1 6.295-434.0
plandek i samochodéw cigzarowych Urzgdzenia 1239 pH: 12.8 2001 1 6.295-241.0
Srodek do spryskiwania wstepnego wysokocignieniowe w koncentracie 201 IR 6.295-550.0
skutecznie wspomagajacy czyszczenie Myijnie szczotkowe a0 - -
pojazddw uzytkowych w myjniach i bezdotykowe =8 % 2001 LI 6.295-651.0
szczotkowych i wysokocisnieniowych.
Usuwa uporczywe zabrudzenia ze sma-
ru, sadzy, oleju, smoly, resztki insektéw
oraz szary film z pojazddw i plandek.
. RM 800 ASF Intensywny $rodek Spryskiwacze 10 % Kwas 201 w1 6.295-441.0
g do czyszczenia felg Myijnie samoobstugowe 10 % pH: 0.3 2001 w1 6.295-452.0
Wysoce skuteczny koncentrat do Myjnie szczotkowe 10 % w koncentracie
czyszczenia felg. Aktywnie dziatajgca i bezdotykowe N
piana wspomaga delikatne usuwanie
wszelkich zanieczyszczen, jak pyt ha-
mulcowy, $lady po gumie, osady i plamy
z wapna i soli.
B Nie zawiera nitrylotrioctanéw (NTA). " Zgodny z VDA Klasa A
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Roztwor Wielko$é
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. Numer katalogowy
RM 801 ASF Srodek Spryskiwacze 10 % Zasadowy 201 " 1 6.295-323.0
do czyszczenia felg Myinie samoobstugowe 1020% pH:13.5 2001 m 1 6.295-401.0
Preparat do czyszczenia powlekanych Myjnie szczotkowe w Koncentracie
. : ) ) 10-20 %
felg aluminiowych i stalowych (nie i bezdotykowe
nalezy stosowac na felgach bez po-
wioki ochronnej). Wspomaga usuwanie
zanieczyszczen takich jak: pyt hamul-
cowy, $lady po gumie, osad z soli.
Delikatny w stosunku do betonowych
wylewek w myjniach samochodowych.
" Zgodny z VDA.
Mycie wysokocisnieniowe i mycie pianowe
RM 816 ASF NANO Szampon pianowy Myjnie szczotkowe 02 % Lekko 201 m 1 6.295-440.0
Wysoce aktywny szampon do myjni i bezdotykowe ! zasadowy 2001 m 1 6.295-322.0
szczotkowych i myjni automatycznych. pH: 8.7
Specjalna formuta redukuje tarcie powo- w koncentracie
dowane szczotkami zapewniajgc ochro-
ne pojazdom. Jednoczesnie przygoto-
wuje powierzchnie do zastosowania
wosku RM 832 NANO. Zgodny z VDA. ?
RM 806 ASF Srodek do mycia Urzadzenia Zasadowy 201 m 1 6.295-553.0
o i 1+3 0,8-2 %
wysokoci$nieniowego, bez NTA wysokocisnieniowe pH: 13.3 2001 m 1 6.295-554.0
] Koncentrat czyszczacy skutecznie Myjnie samoobstugowe 1+3 0,8-2 %  w koncentracie
- o rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia
2= drogowe, jak kurz, smary, olej, insekty,
d zywice drzewne i bfoto. Bez NTA. Zgod-
- ny z VDA. ?
RM 806 ASF Srodek do mycia Urzadzenia Zasadowy 51 1 6.295-504.0
wysokocis$nieniowego wysokocignieniowe 1+3 082% pH: 13.5 201 1 6.295-433.0
— . .
. Koncentrat czyszczacy skutecznie Myjnie samoobstugowe 1+3 0,8-2 % w koncentracie 2001 1 6.295-134.0
’ 5 rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia
drogowe, jak kurz, smary, olej, insek-
| / ty, zywice drzewne i boto. Zgodny
- ZVDA.?
RM 838 Alkaliczna piana Urzadzenia Zasadowa 201 "1 6.295-838.0
) ) - 1+3 0,5-2 %
Alkaliczna piana do bezdotykowego wysokocisnieniowe pH: 13 2001 .1 6.295-839.0
czyszczenia pojazddw. Z fatwoscig usu- Myjnie samoobstugowe 1+3 0,5-2 % w koncentracie
wa uporczywy ttusty brud, insekty oraz
zabrudzenia uliczne i olejowe jednocze- .
$nie bedac delikatng dla lakieru.
BM 811 ASF Szampon samochodowy  Myjnie szczotkowe 02 % Lekko 201 B 1 6.295-439.0
Srodek myjacy o silnym dziataniu, do i bezdotykowe ’ zasadowy 2001 m 1 6.295-140.0
stosowania w automatycznych i myj- pH: 8.7
niach samochodowych. Posiada spe- w koncentracie
cjalna formute chronigca lakier. Zgodny
N = zVDA. "
RM 812 ASF Myinie samoobstugowe 1+3 0,8 % Lekko 201 m 1  6.295-430.0
— Aktywny srodek pianowy Myjnie szczotkowe 02 % zasadowy 2001 m 1  6.295-137.0
L, == Wysoce efektywny $rodek do wytwa- i bezdotykowe ! pH: 8.9
i == rzania piany w myjniach szczotkowych. w koncentracie
Posiada specjalng formute chronigca
N zaréwno lakier, jak i szczotki. Zgodny
—— Z VDA
RM 80 Super 1 Aktywny proszek Urzadzenia Zasadowy 20 kg m 1 6.295-237.0
. D 149 0,5 %
Silnie skoncentrowany, rozpuszczalny wysokocignieniowe pH: 10.9
< w wodzie preparat o $wiezym zapa- Myjnie samoobstugowe 1+9 1% w koncentracie
> chu. Rozpuszcza oleje, tluszcz oraz
£ zanieczyszczenia emisyjne. Skuteczny
we wszystkich zakresach temperatur,
tagodny w dziataniu.
Woski i Srodki przyspieszajace suszenie
RM 832 NANO wosk wspomagajacy Myijnie szczotkowe 01-0.2 % Kwasny 201 m 1 6.295-432.0
suszenie i bezdotykowe 7 pH: 4 200 | B 1 6.295-320.0
‘ﬁ Ptynny pertowy wosk oparty na nano- Myjnie samoobstugowe 0,1-0,2 % w koncentracie
technologii do zastosowania z urzadze- Urzadzenia 149 1209
! niami wysokocisnieniowymi oraz w myj- wysokocignieniowe
L niach samoobstugowych. Wspomaga
suszenie. Zgodny z VDA. 2
RM 833 Skéra w ptynie Myjnie szczotkowe Zasadowa 201 m 1 6.295-391.0
} . . ) 143 0,4-0,8 %
Specjalny srodek wspomagajacy susze- i bezdotykowe pH: 12 2001 m 1 6.295-392.0

_ e

nie przeznaczony do myjni samochodo-
wych bez dmuchaw suszgcych. Woda
nie przylega do powierzchni co pozwala
na schniecie bez plam i smug. Moze
by¢ stosowany z urzadzeniami wysoko-
cignieniowymi.

w koncentracie

B Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

' Zgodny z VDA Klasa B

2 Zgodny z VDA Klasa A
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Roztwor Wielkos¢

Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. Numer katalogowy
RM 820 Wosk na goraco Urzadzenia Obojetny 201 m 1 6.295-428.0
D 149 12 %
Plynny wosk na gorgco tworzy na sa- wysokocisnieniowe pH: 6.3 2001 m 1 6.295-143.0
B mochodzie odporng na warunki atmos- Myijnie szczotkowe w koncentracie
= ) . ) 0,1-0,2 %
— feryczne warstwe konserwujaca, ktéra i bezdotykowe
L chroni pojazdy przed korozja. Zawiera Myjnie samoobstugowe 1+9 1-2 %
naturalny wosk Carnauba. Zgodny
s z VDAY
RM 821 Wosk do spryskiwania Urzgdzenia Kwasny 201 m 1 6.295-431.0
L ) o 149 1-2%
Wosk do spryskiwania nadajgcy dtugo- wysokocisnieniowe pH: 4 2001 m 1 6.295-084.0
trwaty pertowy potysk. Zapobiega po- Myjnie samoobstugowe 1+9 1-2 % w koncentracie

wstawaniu sladéw po wodzie nawet bez
stosowania dmuchawy. Zgodny z VDA."

RM 824 Wosk pertowy super Myjnie szczotkowe Kwasny 201 m 1 6.295-438.0
) . o . 0,1-0,2 %
Suszenie, ochrona i pielegnacja w jed- i bezdotykowe pH: 4 2001 W 1 6.295-074.0
nym. Ptynny wosk pertowy szybko Urzgdzenia w koncentracie
P : ) - 149 12 %
rozbija film wodny i zapewnia efektywne wysokocignieniowe
suszenie, szczegdlnie, jezeli uzywana
jest twarda woda. Zgodny z VDA."
RM 829 Srodek wspomagajacy Myijnie szczotkowe 01-0.3 % Kwasny 201 m 1 6.295-429.0
suszenie i bezdotykowe o pH: 5 200 | m 1  6.295-077.0
"",; Preparat szybko rozbija film wodny Myjnie samoobstugowe 0,1-0,3 % w koncentracie
e i zostawia ochronna, hydrofobowa
e L powtoke. Odpowiedni takze do zasto-
A sowania z wodg miekka i osmotyczna.
N Zgodny z VDA.)
RM 831 Srodek Myjnie szczotkowe 40-80 ml/ Kwasny 101 m 1 6.295-110.0
ochronno-nablyszczajgcy i bezdotykowe pojazd pH: 3.5 201 W 1 6.295-427.0
. Innowacyjny preparat do pielegnacii w koncentracie
pojazddéw ze specjalng formutg do
o dtugotrwatej konserwacji karoserii.
N Zabgzpigo;a poja;dy przed ;anieczlysz»
czeniami ulicznymi, insektami, kwasnym
deszczem i innymi szkodliwymi czynni-
kami. Zgodny z VDA."
RM 837 Piana Myijnie szczotkowe 20-40 ml/  Kwasna 201 m 1 6.295-779.0
ochronno-nablyszczajaca i bezdotykowe pojazd pH: 4
Preparat do diugotrwatej konserwacii Myjnie 20-40 ml/ w koncentracie
karoserii. Zabezpiecza pojazdy przed samoobstugowe pojazd
zanieczyszczeniami ulicznymi, kwasnym
deszczem i innymi szkodliwymi czynni-
kami. Zwieksza potysk. Zawiera ekstrakt
z kwiatu lotosu. Bez NTA. Zgodny
z VDAY
RM 841 ASF Srodek czyszczacy Czyszczenie zasadnicze 20-50 %  Kwas 201 m 1 6.295-419.0
do hal, myjni i glazury Czyszczenie 5-10 % pH: 0.3
Znakomity $rodek do mycia hal i ptytek. zachowawcze w koncentracie
Usuwa takie zanieczyszczenia jak osady
wapienne, kamien, ttuszcz, wosk, a tak-
ze osady ze srodkdw czyszczacych oraz
Slady rdzy.
Pozostate srodki
Sol zmiekczajgca wode Myjnie szczotkowe 25 kg 1 6.287-016.0
Szczegdlnie skuteczna w zmigkczaniu i bezdotykowe
wody w instalacjach na wode migkka Szorowarki do schodéw
= i osmotyczna. ruchomych
Koncentraty do myjni samoobstugowych
CP 901 ASF Srodek Urzadzenia Zasadowy 201 B 1 6.295-676.0
A - 10-20 % .
do czyszczenia felg wysokocisnieniowe pH: 13.5
Specjalny preparat do czyszczenia felg Spryskiwacze 10 % w koncentracie
aluminiowych i stalowych (za wyjatkiem Myjnie samoobstugowe 10-20 %
felg nielakierowanych, wypolerowanych
A5 na wysoki potysk). Skutecznie usuwa
najbardziej uporczywe zabrudzenia,
w tym pyt hamulcowy i osady z soli.
Przed zbyt duzym dozowaniem chroni
zabarwianie sig preparatu. Zgodny
z VDA
CP 930 Srodek do mycia wstepnego Urzadzenia Zasadowy 201 ® 1 6.295-515.0
. ) ) I 0,5-2 %
Aktywny srodek myjacy. Skutecznie wysokocisnieniowe pH: 13 2001 B 1  6.295-516.0
usuwa ttuste, olejowe zabrudzenia. Spryskiwacze 0,5-2 % w koncentracie
Efektywnie rozpuszcza i eliminuje pozo- Myjnie samoobstugowe 0,52 %

statosci po owadach. Charakteryzuje sie
Swiezym cytrynowym zapachem.

m Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA). ' Zgodny z VDA Klasa B % Zgodny z VDA Klasa A
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KARCHER

Roztwor Wielkosé
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. Numer katalogowy
CP 935 Szampon samochodowy Urzadzenia wysoko- 03-2% Zasadowy 201 ® 1 6.295-517.0
Wysokiej jakosci koncentrat czyszczacy cisnieniowe ' pH: 12.2 200 | m 1 6.295-518.0
z domieszka zapachu jabtkowego. Myinie samoobstugowe 0,32 % w koncentracie
Usuwa uporczywe zabrudzenia takie Spryskiwacze 0,3-2 %
jak: olej, smar, insekty, zywica czy za-
schniete bioto.
CP 940 Aktywna piana Urzadzenia Zasadowa 201 m 1 6.295-519.0
_— . . 1,3-2%
Lekko zasadowy, mocno pienigcy sie wysokocisnieniowe pH: 11.4 2001 B 1 6.295-520.0
Srodek o jednolitej, trwatej konsysten- Myijnie szczotkowe w koncentracie
. ! : ) 1,3-2%
cji. Chroni szczotki czyszczace przed i bezdotykowe
zbytnim zabrudzeniem i redukuije tarcie Myinie samoobstugowe 0,2%
szczotek o karoserig. kagodnie dziatana  Urzgdzenia wysoko-
_— myta powierzchnie. Zgodny z VDA." cignieniowe 1,3-2 %
z lanca pianowa
CP 945 Wosk na goraco Urzadzenia wysoko- Kwasny 201 m 1 6.295-521.0
. - 0,2-0,4 %
Wosk na gorgco w koncentracie cisnieniowe pH: 4.5 200 | B 1  6.295-522.0
o wiasciwosciach wodoodpornych. Myjnie samoobstugowe 0,2-0,4 % w koncentracie
Skutecznie i na dtugo konserwuije karo-
serig nadajac jej wysoki potysk. Zawiera
naturalny wosk. Zgodny z VDA.?
CP 950 Wosk do konserwacji Myijnie samoobstugowe 0,02-0,05 % Kwasny 201 m 1 6.295-523.0
Plynny wosk do konserwaciji. Nadaje Urzgdzenia wysoko- 0,02-0.05 % pH: 3.5 2001 "1 6.295-524.0

umytym pojazdom widoczny potysk oraz  cisnieniowe w koncentracie
zapewnia diugotrwalg ochrong. Jakos$c
wody nie wptywa na dziatanie wosku.

Zgodny z VDA.2

M Nie zawiera nitrylotrioctanéw (NTA). I Zgodny z VDA Klasa B 2 Zgodny z VDA Klasa A
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Srodki czyszczace do przemystu

W produkcji na skale przemystowa miliony czesci wymagajg codziennego czyszczenia w przygotowaniu do naktadania powtok lub
do montazu. Sektor ten stawia ekstremalnie wysokie wymagania odnosnie wydajnosci czyszczenia, ochrony powierzchni oraz
braku osaddw. By jak najpetniej sprostac tym wymogom, Karcher opracowat specjalistyczne preparaty pozwalajace uzyskac do-
skonate rezultaty przy zastosowaniu zaréwno z konwencjonalnymi automatycznymi myjniami czesci jak réwniez z recznymi myjnia-
mi biologicznymi Kércher. Wszystkie srodki czyszczace do mycia czesci nie zawierajg rozpuszczalnikéw (VOC-free) ani NTA.

Wielkosé
Roztwor opako-
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wtasciwosci wania Op. Numer katalogowy

SSSSSssess
T ) |

0

Preparaty do czyszczenia czegsci i fosfatowania

PC Bio 10 Srodek do mycia czesci Biologiczne myjnie czgsci bez rozciericzania Obojetny 201 m 1 6.295-260.0
Biologicznie aktywny $rodek czysz- pH: 7

czacy na bazie wody, pH neutralne,

delikatny dla skory, bez rozpuszczal-

nikéw. Stosowany do usuwania

zaolejonych i zattuszczonych czesci

== np. w warsztatach samochodowych.

PC Bio 20 Srodek do mycia czesci Biologiczne myjnie czesci bez rozciericzania Lekko zasadowy 20| B 1 6.295-261.0
Biologicznie aktywny srodek czysz- pH: 8.8

czacy na bazie wody, pH neutralne,

delikatny dla skory, bez rozpuszczal-

nikéw. Do usuwania ttustych zabru-

dzen z wrazliwych powierzchni: alu-

minium, srebro czy tytan.

Aktywator mikrobiologiczny Biologiczne myjnie czesci bez rozciericzania Obojetny 250 ml B 24 6.295-262.0
Reaktywuje mikroorganizmy po dfu- pH: 6

gich przerwach w pracy myjni lub

gdy ciecz czyszczaca jest silnie za-

nieczyszczona.

RM 39 ASF Srodek do odttuszcza- Urzadzenia 059 Lekko zasadowy 20| B 1 6.295-165.0
nia cze$ci maszynowych wysokocishieniowe pH: 10.5 200 | B 1 6.205-424.0
Niskopienigcy preparat przeznaczony Myjnia czesci 1-5%
do odttuszczania i usuwania sadzy

a us? z czesci maszynowych. Zapewnia

: czasowa ochrong antykorozyjna

czyszczonym czesciom.

RM 63 ASF Proszek do czyszcze- Myjnia czgsci 5% Zasadowy 20 kg m 1 6.295-255.0
nia silnie zanieczyszczonych czesci pH: 13.2
s Usuwa szczegdlnie uporczywe za-
/ brudzenia takie jak oleje, tluszcze,
sadze czy smary. Przeznaczony do
czyszczenia czesci niewrazliwych
na alkalia, takich jak silniki, skrzynie
biegdéw, odlewy itp.

m Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

22



KARCHER

Wielko$é
Roztwor opako-
Opis produktu Zastosowanie podstawowy Dozowanie Wiasciwosci wania Op. Numer katalogowy

RM 47 ASF Urzadzenia Kwasny 20 kg " 1 6.295-163.0
. - 1+9 0,5-1 %
Proszek do fosfatowania wysokocisnieniowe pH: 3.1
S Proszek do fosfatowania. Umozliwia
/ odttuszczanie i fosfatowanie w jed-
- nym cyklu roboczym. Zapewnia
czasowg ochrong antykorozyjng
i przygotowuije podkiad o dobrej
przyczepnosci pod lakier. W przerdb-
ce wytwarza szare do niebieskich
warstwy fosfatowanego zelaza.

RM 48 ASF Urzadzenia 05-1 % Kwasny 201 m 1 6.295-219.0
Plynny $rodek do fosfatowania wysokogcisnieniowe ’ pH: 2 2001 m 1 6.295-410.0
= Ptyn do fosfatowania. Umozliwia
odttuszczanie i fosfatowanie w jed-
nym cyklu roboczym. Zapewnia
czasowa ochrone antykorozyjna
i przygotowuje podkiad o dobrej
przyczepnosci pod lakier. W przerdb-
ce wytwarza szare do niebieskich
warstwy fosfatowanego zelaza.
Srodki do pielegnacji rak
RM 200 pasta do mycia rak Reczne bez rozciericzania Obojetny 101 1 6.291-030.0
Delikatna pasta do mycia rgk na pH: 6.4 800 ml 12 6.295-631.0
bazie maczki drzewnej. Skutecznie
usuwa silne zabrudzenia, w tym
oleje, tluszcze, pigment i plamy po
farbie.

Ty

-

_

B Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).
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Niskocisnieniowe spryskiwacze — wydajne w pracy,
ekonomiczne w ekspolatac;ji

Niskocisnieniowe spryskiwacze podnoszgce skutecznos¢ dziatania pianowych srodkéw czyszczacych i preparatow dezyn-
fekujacych.

b R

EK1 Spryskiwacz RM
Odpowiedni do hanoszenia srodkdw czyszczacych i dezynfekujacych.” Odpowiedni do nanoszenia srodkdw czyszczacych i dezynfekujgcych.
Wyposazony w ergonomiczng pompe reczng do manulanej Lekki, tatwy do przenioszenia.

aplikacji sSrodkéw oraz duze kota i uchwyt transportowy.

Z praktycznym wskaznikiem poziomu srodka oraz 2.5-metrowym

wezem spiralnym.

EK 1

Wyposazony w trwaty zbiornik z tworzywa sztucznego.

Spryskiwacz RM

Mobilny i kompaktowy
Do efektywnej aplikacji Srodkéw czyszczacych

Mobilny
Odpowiedni do spryskiwania wstepnego

Dane techniczne

Pojemnosé | 10 5

Cisnienie bar 0,5-6 3

Wydajnos$¢ spryskiwania I/min 0,5-0,7 0,4-0,8
Odpowiednie wartosci pH 1-13* 1-18

Diugosé weza m 2,5 1,7

Ciezar kg 4,7 1,8

Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 285 x 270 x 640 190 x 110 x 475
Numer katalogowy 6.394-628.0 6.394-255.0

Akcesoria do spryskiwaczy

Numer katalogowy

Teleskopowa lanca spryskujaca

Lanca do spryskiwacza EK 1 o regulowanej
diugosci od 860 do 1520 mm.

6.393-313.0

* Nieodpowiednie do preparatéw zawierajacych chlor.

24



KARCHER

Srodki czyszczace do spryskiwaczy i lanc pianowych

Roztwoér
podsta- Wielkosé Numer
Opis produktu Zastosowanie wowy  Dozowanie Wiasciwosci opakowania Op. katalogowy
Preparaty do dezynfekciji i czyszczenia piana
RM 57 Piana obojetna Urzadzenia wysokocishieniowe 12 % Obojetna 201 "1 6.295-178.0
Delikatny, neutralny (pH 6.7 w kon- Urzadzenia wysokocignieniowe 3-10% pH: 6.7 200 | ®m 1 6.295-179.0
centracie) pianowy srodek czyszcza- 7 lanca pianowa w koncentracie
cy do lekkich zabrudzen olejowych, Spryskiwacze 10 %
tluszczowych i biatkowych. Stabilna Czyszczenie reczne 10 %
warstwa piany poprawia efekt czysz-
czenia i fatwo sie sptukuje.
RM 57 Piana alkaliczna Spryskiwacze 46 % Zasadowa 201 m 1 6.295-100.0
Pianowy $rodek czyszczacy do upo- Urzadzenia wysokocishieniowe 1-2 % pH: 13.1 2001 "1 6.295-413.0
".' rczywych zanieczyszczen olejowych, Urzgdzenia wysokocisnieniowe 410 % w koncentracie
tluszczowych i biatkowych oraz resz- Z lanca pianowa ?
tek $rodkéw spozywczych z cera- Czyszczenie reczne 10 %
micznych ptytek, kafli i konteneréw.
Pianowy dywan zapewnia dfugotrwa-
fe i intensywne dziatanie $rodka na
pochytych oraz pionowych po-
wierzchniach.
RM 59 Piana kwasna Urzadzenia wysokocisnieniowe 1-2% Kwasna 201 | 1 6.295-192.0
Pianowy $rodek czyszczacy. Z tatwo- Urzadzenia wysokocisnieniowe 3-10% pH: 1.8 200 | "1 6.205-414.0
'; Scig usuwa z ptytek ceramicznych, 7 lanca pianowa w koncentracie
= kafli i konteneréw osady i ztogi wap- Spryskiwacze 6 %
na, rdzy, smaru, biatka, kamienia Czyszczenie reczne 10 %
piwnego i mlecznego. Pianowy dy-
N wan zapewnia diugotrwate i inten-
sywne dziatanie srodka na pochytych
oraz pionowych powierzchniach.
RM 731 ASF rozpuszczalnik Urzadzenia wysokocisnieniowe 1-6 % Zasadowy 51 m o1 6.295-402.0
tluszczy i biatek Spryskiwacze 1-6 % pH: 131
Usuwa najbardziej uciazliwe zabru- Czyszczenie reczne 1-6 % w koncentracie
dzenia ttuszczowe, biatkowe i olejo-
we oraz sadze, z twardych po-
5 o wierzchni i urzadzen. Nadaje sie
do przemystu spozywczego.
RM 732 Srodek Urzadzenia wysokocignieniowe 1-83% Zasadowy 51 1 6.295-596.0
czyszczgco-dezynfekujgcy Czyszczenie zachowawcze 1-3% pH: 9.9 2001 1 6.295-417.0
""' Dziata bakteriobdjczo, grzybobdjczo Spryskiwacze 1-3% w koncentracie
= i warunkowo wirusobdjczo. Gwaran- Czyszczenie reczne 1-3%
e tuje doskonate efekty czyszczenia.
Zalistowany w DVG."?.,
RM 734 Dezynfekujacy Urzadzenia wysokocisnieniowe 05 9% Zasadowy 201 "1 6.295-282.0
Srodek pianowy Z lanca pianowa pH: 13.7
Preparat grzybobdjczy, antywiruso- Spryskiwacze 2-5% w koncentracie
wy, bakteriobdjczy i przetrwalnikobdj- Czyszczenie reczne 2-5%
czy. Usuwa zanieczyszczenia tusz-
czowe, biatkowe, olejowe oraz
sadze. Dywan gestej piany pozwala
na skuteczne stosowanie na po-
wierzchniach pionowych.
Zalistowanyw DVG.".
Srodek dezynfekujacy (RM 735) Urzadzenia wysokocisnieniowe 0,752 %  Obojetny 251 m 4 6.295-585.0
Efektywny, neutralny preparat dezyn- Spryskiwacze 0,752% pH:7.6 5] "1 6.295-597.0
fekujgcy. Dziata bakteriobdjczo, grzy- Czyszczenie reczne 0,75-2 %  w koncentracie
bobdjczo i warunkowo wirusobdjczo
(np. wirusowe zapalenie watroby typu
B). Zalistowany w VAH i DVG"2,
RM 33 Srodek do usuwania zywic Urzadzenia wysokocisnieniowe 1+3 4-8 % Zasadowy 201 m 1 6.295-560.0
i smoty, bez NTA Spryskiwacze 10 % pH: 13.5 200 | m 1  6.295-561.0

Ptynny, bardzo silny preparat do
czyszczenia zasadniczego. Usuwa
ekstremalne zabrudzenia z oleju,
ttuszczu, smoty, sadzy i przypalonej
glazury cukrowe;.

w koncentracie

B Nie zawiera nitrylotrioctanéw (NTA).

I Zawarte w 7 liscie DVG srodkéw dezynfekcyjnych dla przemystu spozywczego z czerwca 2011,
2 W wykazie VAH srodkéw dezynfekcyjnych 04/01/2012 (MHP Verlag GmbH, Wiesbaden).
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Akcesoria do srodkdéw czyszczacych

Opis produktu

Zastosowanie

Dozowanie Wiasciwosci

Wielkosé

Numer

opakowania Op. katalogowy

Akcesoria do dozowania i aplikowania srodkéw czyszczacych

Dozownik DS 2 Do stosowania z szorowarkami 1 6.394-653.0
‘e Dozownik $rodkéw czyszczacych z regu- i przygotowania roztworu podsta-
L I= lacja stezenia w zakresie 0.3-25%. Cha- wowego srodka czyszczacego
rakteryzuje sie wysokim przeptywem na do urzadzen HD/HDS.
poziomie 14 I/min. Z zaworem zwrotnym
zgodnie z DIN EN 1717. Certyfikat DVGW.
- System dozowania $rodkéw Moze by¢ podtaczony bezpo- 1 2.641-811.0
e czyszczacych DS 3 $rednio do kranu; zbiornik wody
H‘fg Dozownik $rodkéw czyszczacych z regu- czystej jest wypetniany roztworem
) = lacja stezenia w zakresie 0.2-13.5%. Po- wody i $rodka czyszczacego.
e siada zawdr zwrotny zgodnie z DIN EN Moze by¢ takze uzywany z auto-
1717. matycznym systemem napetnia-
nia.
Kran na kanister Umozliwia dozowanie srodkéw kanister 101 1 6.394-758.0
—I czyszczacych z kanistrow. kanister 201 1 6.394-759.0
Kran do beczki Umozliwia dozowanie srodkéw beczka 2001 1 6.412-438.0
=7 czyszczacych z beczek.
. -
Pompka do beczek Umozliwia dozowanie $rodkéw beczka 2001 1 6.291-108.0
- « ¢ czyszczacych ze wszystkich
\ 200-litrowych beczek.
Spryskiwacze Spryskiwacz z 3-palcowym czerwony 12 6.295-722.0
Trwate, profesjonalne spryskiwacze do spustem - minimalna trwatosc niebieski 12 6.295-723.0
ﬁ 500 ml butelek do rgcznego stosowania. wynosi 15 000 nacisnie¢ (ok. 40
x 500 ml butelek), regulowany
ksztalt strumienia, wymagana
niska sita nacisku. Dostegpny w
“ kolorze czerwonym i niebieskim
(czerwony z dysza pianowa).
Dysza Dysza spryskujaca do aplikacii 12 6.295-725.0
‘ Dysza do butelek ze $rodkiem do codzien-  preparatu (gotowego do uzycia)
nego czyszczenia sanitariatow do codziennego czyszczenia
sanitaraitow z regulowanym
ksztattem strumienia. Do stoso-
wania w potgczeniu ze spryski-
waczami Karcher.
Dozownik Miarka ze skala: 5, 10, 15 20 12 6.295-724.0
Miarka dozujgca do 1-litrowych koncen- ml. Do dozowania skoncentro-
tratow. wanych srodkéw do czyszczenia
manualnego w 1-litrowych opa-
kowaniach.
- @ Puste butelki Wysokiej jakosci 500-ml butelki CA20C-D 12 6.295-714.0
Do napetniania roztworem roboczym przeznaczone do napetniania CA30C-D 12 6.295-715.0
T: "‘;', przygotowanym z koncentratow. przygotowanym roztworem
NEl M roboczym (z koncentratu) srod-

kéw do codziennego czyszcze-
nia sanitariatéw i do czyszczenia
powierzchni. Z etykieta.
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Akcesoria do czyszczenia recznego - codzienne czyszczenie
sie optaca

Kéarcher oferuje przemyslane, ergonomicznie uksztattowane i wysokojakosciowe wyposazenie do recznego czyszczenia
réznego rodzaju powierzchni. Jest to bardzo optacalne rozwigzanie do codziennego czyszczenia zachowawczego.

AL

B aave

AT/

L

7



KARCHER

Wyposazenie do recznego czyszczenia

Czyszczenie manualne podtdg wymaga stosowania odpowiednich narzedzi. Luzne zanieczyszczenia i kurz najtatwiej jest
usung¢ przez zamiatanie i mopowanie na sucho. Silnie przylegajace zabrudzenia wymagaja czyszczenia na mokro. Reczne
czyszczenie powierzchni, szkfa czy sanitariatdw wymaga zastosowania odpowiednich Sciereczek, Srodkdéw czyszczacych,
skrobakdw, sciggaczek i wielu innych akcesoriow. Szeroki wachlarz oferowanego przez Karcher osprzetu umozliwia skutecz-
ne i wygodne czyszczenie manualne.

Klienci moga korzystac z petnej gamy produktéw, ktéra obejmu-
je: urzadzenia i Srodki czyszczagce oraz akcesoria do czyszcze-
nia manualnego.

Dzieki zastosowaniu kodu koloréw w akcesoriach Karcher,
mozna tatwo rozdzieli¢ strefy ich stosowania w celu unikniecia
zanieczyszczenia krzyzowego.

Akcesoria zostaly zaprojektowane w taki sposéb, by ich uzytko-
wanie nie wymagato wysitku. Pomagaja w tym m.in. regulowane
diugosci uchwytow.

Uchwyty i osprzet sa jednolite, co oznacza, ze nie ma potrzeby
inwestycji odtworzeniowych, poniewaz mozna wykorzystac ist-
niejace juz narzedzia.

Stosowanie profesjonalnego i wysokojakosciowego wyposazenia do codziennego recznego czyszczenia powierzchni twar-
dych jest nieodzowne.

tatwo i szybko

Wygodne czyszczenie bez wiadra.

Szybkie napetnianie i opréznianie.

Ptyn czyszczacy nanoszony jest poprzez nacisniecie przycisku.

Wyposazenie do codziennego czyszczenia powierzchni

twardych
Czysci wszystkie wrazliwe powierzchnie i powierzchnie twarde.

Prasa do mopa umozliwia tatwe odsgczanie wody.
Dwa wiadra w dwdch kolorach po 15 1.

Wszystko ,,pod reka”

3 szuflady na akcesoria.

3 wiadra w réznych kolorach do réznych zastosowan.
Sktadany mocny uchwyt na worki.

Ergonomicznie zaprojektowane

Zagtebienie przy przytaczu uchwytu sprawia, ze z tatwoscig miesci
sie on pod meblami.

Automatyczne zaciski na $ciereczke do mopa zapobiegajg koniecz-
nosci schylania sie podczas jej naktadania i zdejmowania.

Higiena zapewniona ze wzgledu na brak kontaktu z brudem i $rod-
kiem czyszczacym.
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Akcesoria do czyszczenia recznego

14
24 28
Nr Zawarto$é
katalogowy | llos¢ | (sztuki) Opis
Wozki i akcesoria
Woézek Clean Liner Classic | 115.999-044.0 |1 1 Wyposazony w podwdjne wiadro z prasa do mopa, uchwyt do workéw na $mieci
z pokrywg i szuflady.
Wozek Clean Liner Classic |l 26.999-080.0 |1 1 Wyposazony w podwdjne wiadro z prasa do mopa i uchwyt do workéw na $mieci.
Do mopa z z zatrzaskami.
Wozek Clean Liner Classic Il 3]6.999-163.0 |1 1 Wyposazony w podwdjne wiadro z prasag do mopa i uchwyt do workéw na $mieci.
Wozek Clean Liner Classic IV 416.999-164.0 |1 1 Wyposazony w pojmeniki do namaczania mopdw, kosz na $mieci z pokrywa.
Wozek EcolClean-Liner 556.999-021.0 |1 1 Wyposazony w pojmeniki do namaczania mopdw, kosz na $mieci z pokrywa i szuflady.
Wozek EcolFirst-Liner 65.999-019.0 |1 1 Wozek wyposazony w kosz na $mieci (150 I) z pokrywa i konsole do przechowywania
wyposazenia dodatkowego.
Konsola ECOIFirst-Liner 7 15.999-020.0 |1 1 W potaczeniu z wézkiem ECOIFirst Liner 5.999-019.0. Gwarantuje dodatkowa przestrzen
do przechowywania akcesoriéw na woézku.
Wozek ECO!Clean Liner Press 86.999-162.0 |1 1 Wyposazony w podwadjne wiadro z prasg do mopa, kosz na smieci (150 I) z pokrywa
i szufladly.
Wozek ECO!Clean Liner Mini 96.999-165.0 |1 1 Wyposazony w pojmeniki do namaczania mopdw, i kosz na $mieci z pokrywa.
Zestaw pojemnikéw do wozka 10 | 5.999-025.0 |1 1 Zestaw pojemnikéw (zamiennik) do namaczania Sciereczek / mopoéw do wozka
ECOIFirst-Liner ECO!First-Liner 5.999-021.0.
Wozek z dwoma wiadrami i prasa 1116.999-025.0 |1 1 Wozek wyposazony w dwa wiadra: czerwone i niebieskie oraz prase do mopa.
Pojemnik na akcesoria 12| 6.999-077.0 |1 1 Pojemnik do przechowywania akcesoridw i butelek ze srodkami czyszczacymi;
do wdzka z dwoma wiadrami 6.999-025.0.
Wozek z wiadrem i prasg 28 | 13| 6.999-021.0 |1 1 Mobilny wézek z wiadrem i z prasg do mopa. Dodatkowa przestrzer na akcesoria.
Do mopa z zatrzaskami.
Wiadro z prasg do mopa 15 | 141 6.999-026.0 |1 1 Pojedyncze, z6tte wiadro z prasg do mopa obstugiwang przy pomocy pedatu.
Znak - Uwaga slisko! — niemiecki 15 {6.999-104.0 |1 5 Widoczny znak ostrzegajacy o wilgotnej podtodze.
Znak - Uwaga slisko! — angielski 16| 6.999-105.0 |1 5 Widoczny znak ostrzegajacy o wilgotnej podtodze.
Znak - Uwaga $lisko! — rosyjski 17 | 6.999-106.0 |1 5 Widoczny znak ostrzegajgcy o wilgotnej podtodze.
Siatka do prania biatych mopdw (70 1) 181 6.999-130.0 |1 50 Siatka ze sznurkiem do prania biatych mopdéw - poj. 70 1.
Siatka do prania niebieskich 191 6.999-128.0 |1 60 Siatka ze sznurkiem do prania niebieskich mopdw - poj. 50 I.
mopdw (50 |)
Siatka do prania czerwonych mopdw 20| 6.999-129.0 |1 80 Siatka ze sznurkiem do prania czerwonych mopdw - poj. 20 I.
(201)
Pojemnik na $mieci PVC (120 1) 21]6.999-160.0 |1 50 Pojemnik na $mieci PVC (120 I), z zamkiem, czerwony. Moze byc¢ stosowany
z wozkami Clean Liner Classic.
Pojemnik na $mieci PVC (120 1) 22|6.999-161.0 |1 50 Pojemnik na $mieci PVC (120 1), z zamkiem, czerwony. Moze byc¢ stosowany
z wozkami Clean Liner Classic.
Wiadro, zétte (4 1) 23 (5.999-049.0 |1 30 Zdtte, 4-litrowe wiadro.
Wiadro, czerwone (4 |) 24 |1 5.999-050.0 |1 30 Czerwone, 4-litrowe wiadro.
Wiadro, niebieskie (4 1) 25(5.999-051.0 |1 30 Niebieskie, 4-litrowe wiadro.
Wiadro, zielone (4 |) 26 |6.999-186.0 |1 30 Zielone, 4-litrowe wiadro.
Wiadro, czerwone (15 1) 27 | 6.999-172.0 |1 14 Czerwone, 15-litrowe wiadro.
Wiadro, niebieskie (15 1) 28 ]6.999-173.0 |1 14 Niebieskie, 15-litrowe wiadro.
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Nr Zawartosé
katalogowy | llos¢ | (sztuki) Opis

Zamiatanie podtdg - na sucho
Drewniany kij 140 cm o $rednicy 25 mm| 29 | 6.999-117.0 |1 30 Do szczotki 6.999-116.0.
Miotta PVC 60 cm 30 | 6.999-116.0 |1 10 W potaczeniu z drewnianym kijem 6.999-117.0.
Aluminiowy kij 140 cm o $rednicy 22 mm| 31 | 6.999-115.0 |1 25 Do szczotki 6.999-114.0.
Aluminiowy kij teleskopowy 2 x 150 cm | 32 | 6.999-100.0 |1 10 Do szczotki 6.999-114.0.
Miotta PVC 35 cm 33]6.999-114.0 |1 10 W potaczeniu z aluminiowym kijem 6.999-115.0 i kilem teleskopowym 6.999-100.0.
Chwytak do $mieci 100 cm 34 |6.999-113.0 |1 10 Do tatwego i szybkiego zbierania duzych $mieci bez potrzeby schylania sie.
Szufelka z workami 35(6.999-112.0 |1 6 Szufelka z 10-litrowymi workami na $mieci do higienicznego usuwania luznych zanieczyszczen.
Szufelka 36 | 6.999-000.0 |1 4 Szufelka do stosowania ze szczotkg ECO!Broom 5.999-135.0.
ECO!Broom 37 | 6.999-135.0 |1 12 Miotta do stosowania z szufelkg 6.999-148.0.
Czyszczenie podidg - usuwanie kurzu
Trzymak mopa do kurzu 60 cm 38 ]6.999-092.0 |1 30 Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0 lub teleskopowego kija 6.999-111.0

Odpowiedni do mopa do kurzu 6.999-090.0 i 6.999-148.0.
Mop do kurzu 60 cm 39 | 6.999-090.0 |1 30 100% bawetna. Do mopowania na sucho $rednich powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.
Akrylowy mop do kurzu 60 cm 40| 6.999-148.0 |1 30 Do mopowania na sucho $rednich powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.
Trzymak mopa do kurzu 80 cm 4116.999-093.0 |1 30 Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0 lub teleskopowego kija 6.999-111.0.

Odpowiedni do mopa do kurzu 6.999-091.0 i 6.999-148.0.
Mop do kurzu 80 cm 42 1 6.999-091.0 |1 30 100% bawetna. Do mopowania na sucho duzych powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-093.0.
Akrylowy mop do kurzu 80 cm 431 6.999-149.0 |1 30 Do mopowania na sucho duzych powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-148.0.
Trzymak mopa do kurzu, 441 6.999-107.0 |1 10 Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0 lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
sztywny 110 cm
Mop do kurzu 110 cm 45|6.999-109.0 |1 15 100% bawetna. Do mopowania na sucho duzych powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-107.0.
Trzymak mopa do kurzu, 46 | 6.999-108.0 |1 10 Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0
sztywny 120 cm lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
Mop do kurzu 120 cm 47 1 6.999-110.0 |1 15 100% bawetna. Do mopowania na sucho duzych powierzchni.

Pasuje do trzymaka mopa 6.999-108.0.
Trzymak mopa z listwami 48 | 6.999-057.0 |1 1 Do czyszczenia codziennego. Moze by¢ stosowany z antystatycznymi Sciereczkami
gumowymi 40 cm 6.999-141.01 6.999-140.0. Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0

lub teleskopowego kija 6999-111.0.
Trzymak mopa z listwami 491 6.999-152.0 |1 1 Do czyszczenia codziennego. Moze by¢ stosowany z antystatycznymi sciereczkami
gumowymi 60 cm 6.999-141.0i 6.999-140.0. Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0

lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
Sciereczka antystatyczna 17 x 60 cm 50 | 6.999-141.0 |50 20 x 50 Chusteczki jednorazowe impregnowane olejem.

W potgczeniu z uchwytem z ptetwami gumowymi 6.999-057.0 i 6.999-152.0.
Sciereczka antystatyczna 57 x 60 cm 51| 6.999-140.0 | 50 10 x 50 Impregnowane $ciereczki antystatyczne.

Pasujg do trzymaka mopa z listwami 6.999-057.0 i 6.999-152.0.
Teleskopowy kij do mopa 97-184 cm 52 | 6.999-111.0 |1 10 Pasuje do wszystkich trzymakdéw mopa i gumowych $ciagaczek.
Aluminiowy kij do mopa 53 | 6.999-096.0 |1 100 Pasuje do wszystkich trzymakéw mopa i gumowych ciggaczek.
140 cm @ 23 mm
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Nr Zawartos$¢
katalogowy | llo$¢ | (sztuki) Opis
Czyszczenie podiég - na mokro
System ECO!Spray mop 54 15.999-045.0 |1 1 Do szybkiego, wygodnego czyszczenia matych powierzchni. Srodek czyszczacy
jest dozowany ze zbiornika (0,66 l) umieszczonego na teleskopwym kiju (155 cm).
System ECOIMop 55| 5.999-024.0 |1 1 Zawiera: teleskopowy kij (do 184 cm), trzymak mopa i klips.
System mop 56 | 6.999-145.0 |1 1 Zawiera: aluminiowy kij (140 cm), trzymak mopa i Klips.
Aluminiowy kij 140 cm, @ 23 mm 57 | 6.999-096.0 |1 100 Do wszystkich trzymakéw mopa i Sciagaczek.
Teleskopowy kij 97-184 cm 58 |6.999-111.0 |1 10 Do wszystkich trzymakdéw mopa i $ciagaczek.
Trzymak mopa 40 cm z klipsem 59 | 6.999-144.0 |1 10 Do aluminiowego 6.999-096.0 lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
Trzymak mopa z zatrzaskami 40 cm 60 | 6.999-098.0 |1 10 Do aluminiowego 6.999-096.0 lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
ECO!Mop czerwony 61| 6.999-136.0 |1 25 Petelkowy mop z mikrofibry w kolorze czerwonym.
ECO!Mop niebieski 62 | 6.999-143.0 |1 25 Petelkowy mop z mikrofibry w kolorze niebieskim.
Mop z mikrofibry 63 | 6.999-132.0 |1 25 Mikrofibra, krétkie widkna, do wszystkich stref.
40 x 13 cm wszystkie strefy
Mop z mikrofibry 64| 6.999-131.0 |1 25 Potaczenie mikrofibry i widkien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzen.
40 x 13 cm wszystkie strefy, Scierny Idealny do ptytek antyposlizgowych.
Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, biaty 65 | 6.999-146.0 |1 25 Biaty mop z mikrofibry.
Mop bawetniany 40 x 13 cm 66 | 6.999-147.0 |1 50 Mop z bawetny, doskonale absorbuje wode.
Mop bawetiany 67 | 6.999-094.0 |1 25 Mop z bawetny, doskonale absorbuje wodg. Do trzymaka mopa 6.999-098.0.
40 x 13 cm wszystkie strefy
Mop z mikrofibry 40 x 13 cm wszystkie | 68 | 6.999-095.0 | 1 25 Mikrofibra, krétkie widkna. Do trzymaka mopa 6.999-098.0.
strefy
Mop z mikrofibry 69 | 6.999-097.0 |1 25 Petelkowy mop z mikrofibry. Do trzymaka mopa 6 999-098 0.
40 x 13 cm wszystkie strefy
Mop z mikrofibry 70 | 6.999-099.0 |1 25 Potaczenie mikrofibry i widkien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzen.
40 x 13 cm, wszystkie strefy, cierny Idealny do ptytek antyposlizgowych. Do trzymaka mopa 6.999-098.0.
Sciagaczka 71]6.999-089.0 |1 10 Do zbierania nadmiaru wody. Pasuje do aluminiowego 6.999-096.0
lub teleskopowego kija 6.999-111.0.
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Nr Zawartosé
katalogowy | llos¢ | (sztuki) Opis

Czyszczenie powierzchni
Uchwyt zmiotki do kurzu 72| 6.999-150.0 |1 6 Elastyczny uchwyt do odkurzania i czyszczenia trudno dostepnych lub nieréwnych

powierzchni takich jak np. grzejniki, szafy, Sciany itp. Moze byé faczony

7 kilem teleskopowym 6.999-111.0.
Pad z mikrofibry na zmiotke do kurzu 73 ]6.999-151.0 |1 12 Pad z mikrofibry na zmiotke do kurzu 60 cm 6.999-150.0.
60 cm
ECOlszczotka 74 15.999-027.0 |1 1 Szczotka na teleskopowym kiju do usuwania pajeczyn i kurzu z trudno

dostepnych zakamarkow oraz sufitéw.
Reczny trzymak paddw z zapieciem na | 75 | 6.999-119.0 | 1 12 Idealny do wszystkich zmywalnych powierzchni, takich jak szkto, stal szlachetna, ceramika
rzepy 30 cm itp. O duzej powierzchni styku i w zwigzku z tym bardzo wydajny.
Powtoczka z mikrofibry na reczny 76 | 6.999-142.0 |5 5x5 Idealna do gtadkich i btyszczacych powierzchni. W potaczeniu z uchwytem do padow
uchwyt do padéw 30 cm recznych, zapigcie na rzepy, 30 cm.
Powtoczka z mikrofibry na reczny 77 1 6.999-118.0 |1 25 Idealna do $cian, podtdg, naroznikéw itp. W potaczeniu z uchwytem do paddw recznych,
uchwyt do paddéw 30 cm zapiecie na rzepy, 30 cm 6.999-119.0.
Skrobak z krétka raczka 78 16.999-126.0 |1 25 Usuwa uporczywe, silnie przylegajace zabrudzenia takie jak guma do zucia.
Skrobak z dtuga raczka, 25 cm 791 6.999-127.0 |1 25 Usuwa uporczywe, silnie przylegajace zabrudzenia takie jak guma do zucia.
Wymienne ostrza do skrobaka 80 | 6.999-076.0 | 250 250 Do skrobaka z krétka raczka: 6.999-126.0 i diuga raczka: 6.999-127.0.
Reczny trzymak padéw 81]6.999-101.0 |1 12 Do czyszczenia naroznikéw i krawedzi, nieosiggalnych maszynowo.

Do padu biatego 6.999-102.0 i padu zielonego 6.999-103.0.
Reczny trzymak paddw z przegubem 82 | 6.999-158.0 |1 12 Do czyszczenia naroznikéw i krawedzi, nieosiggalnych maszynowo.

Do padu biatego 6.999-102.0 i padu zielonego 6.999-103.0. W potaczeniu

z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub kijem teleskopowym 6.999-111.0.
Pad biaty 83|6.999-102.0 |1 12 Do czyszczenia naroznikdw i krawedzi, nieosiggalnych maszynowo.

Do trzymaka paddéw 6.999-101.0 i trzymaka paddw z przegubem 6.999-158.0.
Pad zielony 84 6.999-103.0 |1 12 Do czyszczenia naroznikdw i krawedzi, nieosiggalnych maszynowo.

Do trzymaka padoéw 6.999-101.0 i trzymaka paddw z przegubem 6.999-158.0.
Sciereczka z mikrofibry 85| 6.999-1565.0 |5 40 x5 Idealna do gtadkich i btyszczacych powierzchni np. szkta.
40x40cm
Sciereczka z mikrofibry 35 x 40 cm 86 | 6.999-153.0 |5 20x5 Idealna do gtadkich i blyszczacych powierzchni np. szkta.
Sciereczka z mikrofiory 87 1 6.999-154.0 |5 40 x5 Do stosowania na sucho lub na mokro. Dobra do silnie zabrudzonych powierzchni.
40 x 40 cm, zielona
Sciereczka z mikrofibry 88 |6.999-137.0 |5 40x 5 Do stosowania na sucho lub na mokro. Dobra do silnie zabrudzonych powierzchni.
40 x 40 cm, czerwona
Sciereczka z mikrofibry 89| 6.999-138.0 |5 40 x5 Do stosowania na sucho lub na mokro. Dobra do silnie zabrudzonych powierzchni.
40 x 40 cm, niebieska
Sciereczka z mikrofibry 90 | 6.999-139.0 |5 40 x5 Do stosowania na sucho lub na mokro. Dobra do silnie zabrudzonych powierzchni.

40 x 40 cm, zdtta
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Nr Zawartosé
katalogowy | llo$¢ | (sztuki) Opis

Czyszczenia szkla
Aluminiowy kij teleskopowy 2 x 150 cm 91 ]6.999-100.0 |1 10 Do nasadki do mycia okien i Sciagaczki do okien.
Sciggaczka do okien, 92 | 6.999-085.0 |1 10 Takze w potgczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
stal szlachetna 35 cm
Sciagaczka do okien, 93 | 6.999-086.0 |1 10 Takze w potaczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
stal szlachetna 45 cm
Nasadka do mycia okien, regulowana 94 | 6.999-087.0 |1 12 Nasadka do mycia okien do okien z padem.
35cm Takze w potgczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
Nasadka do mycia okien, 95 | 6.999-088.0 |1 12 Nasadka do mycia okien do okien z padem.
bez regulacji 35 cm Takze w potgczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
Nasadka do mycia okien 35 cm 96 | 6.999-120.0 |1 25 Nasadka do mycia okien bez padu.

Takze w potgczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
Pad do nasadki do mycia okien 35 cm 97 | 6.999-122.0 |1 25 Pad $cierny, poliester. Do nasadki 6.999-120.0.
Pad do nasadki do mycia okien 35 cm 98 | 6.999-124.0 |1 25 Pad z mikrofibry. Do nasadki 6.999-120.0.
Nasadka do mycia okien 45 cm 99 | 6.999-121.0 |1 25 Takze w potaczeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
Pad do nasadki do mycia okien 45 cm 100 | 6.999-123.0 |1 25 Pad $cierny, poliester. Do nasadki 6.999-121.0.
Pad do nasadki do mycia okien 45 cm 101 | 6.999-125.0 |1 25 Pad z mikrofibry. Do nasadki 6.999-121.0.
Reczny trzymak padéw z zapieciem 102 | 6.999-119.0 |1 12 Idealny do wszystkich zmywalnych powierzchni, takich jak szkto,
na rzepy, 30 cm stal szlachetna, ceramika itp. O duzej powierzchni styku i w zwigzku z tym bardzo wydajny.
Powtoczka z mikrofibry na reczny 103 | 6.999-142.0 |5 5x5 lidealna do gtadkich i btyszczacych powierzchni.
uchwyt do padéw 30 cm W potgczeniu z uchwytem do paddw recznych, zapigcie na rzepy, 30 cm 6.999-119.0.
Sciereczka z mikrofibry 40 x 40 cm 104 | 6.999-155.0 |5 40 x5 Idealna do gladkich i btyszczgcych powierzchni np. szkta.
Skrobak do szkta 105 | 6.999-156.0 |1 50 Do usuwania uporczywych zabrudzen. Idealny do gtadkich

i blyszczacych powierzchni np. szkia.

Kij - trzymak
® * . ]
. _ - 3 " o
6.999-144.0 6.999-098.0 6.999-092.0 6.999-107.0 6.999-057.0 6.999-089.0 6.999-158.0 6.999-150.0
6.999-093.0 6.999-108.0 6.999-152.0
6.999-096.0 | | | | | | | | n | | | |
-
— 6.999-111.0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ |

34




KARCHER

Mop - trzymak

jﬂ <_,§)v“"' S * -

6.999-144.0

6.999-098.0

6.999-057.0
6.999-152.0

6.999-092.0

6.999-093.0

6.999-107.0

6.999-108.0

6.999-119.0

6.999-158.0
6.999-101.0

6.999-136.0

6.999-143.0

6.999-131.0

6.999-132.0

6.999-146.0

6.999-147.0

6.999-094.0

6.999-097.0

6.999-095.0

6.999-099.0

6.999-140.0

6.999-141.0

6.999-090.0

6.999-091.0

6.999-148.0

6.999-149.0

6.999-109.0

6.999-110.0

6.999-118.0

6.999-142.0

6.999-102.0

.-

6.999-103.0

Kij - nasadka

\

-
6.999-126.0

6.999-085.0
6.999-086.0

6.999-087.0

)

6.999-088.0

-

6.999-120.0
6.999-121.0

™

6.999-114.0

.\

6.999-116.0

6.999-100.0

6.999-115.0

6.999-117.0
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Srodki czyszczace do stosowania recznego

Srodki do stosowania recznego, do czyszczenia codziennego jak i zasadniczego s3 nieodzownym wyposazeniem firm sprza-
tajgcych. Wymogi stawiane srodkom czyszczgcym znacznie réznig sie w zaleznosci od wybranego systemu sprzatania. Nieza-
leznie jednak od tego czy uzywamy mopa czy spryskiwacza, Kércher zawsze posiada odpowiednie produkty i rozwigzania.
Wsrod oferowanych srodkéw czyszczacych znajdujg sie zardwno te gotowe do uzycia jak i wysoce skoncentrowane z pomoc-
nym dozownikiem.

Wielkos¢ Numer

Opis produktu Zastosowanie Dozowanie = Wiasciwosci opakowania  Op. katalogowy
Czyszczenie reczne
CA 10 C Srodek do zasadniczego Czyszczenie zasadnicze 10-100 % Kwasny 11 B 12 6.295-690.0
czyszczenia sanitariatow pH: 2.1 5] B 2 6.295-692.0
Silnie skoncentrowany preparat do
zasadniczego czyszczenia sanitaria-
téw. Zelowa konsystencja zapewnia
dobra przyczepnosé $rodka na piono-
wych powierzchniach.

(.

CA 10 C Extra Srodek do zasadni- Czyszczenie zasadnicze 10-100 % Kwas 11 B 12 6.295-789.0
czego czyszczenia sanitariatow pH: 1.5 51 B 2 6.295-792.0
Silnie skoncentrowany i silnie kwasny
preparat do zasadniczego czyszcze-
nia sanitariatéw. Zelowa konsystencja
zapewnia dobra przyczepnosé srodka
na pionowych powierzchniach.

KEE( -

CA 20 C Srodek do codziennego Czyszczenie codzienne 1-8 % Kwasny 11 B 12 6.295-694.0
czyszczenia sanitariatéw pH: 2.1 5] B 2 6.295-696.0
Eko przyjazny preparat w koncentra-

cie przeznaczony do codziennego

czyszczenia sanitariatow.

..-\

RE=(

CA 20 R Srodek do codziennego Czyszczenie codzienne - Kwasny 0,51 ®m 12 6.295-706.0
czyszczenia sanitariatéw - gotowy pH: 2.1

do uzycia

Eko przyjazny preparat w gotowym

do uzycia roztworze przeznaczony

do codziennego czyszczenia sanitaria-

tow.

HE= (o

CA 30 C Srodek do czyszczenia Czyszczenie codzienne 1% Obojetny 11 B 12 6.295-698.0
powierzchni pH: 7.4 51 B 2 6.295-700.0
Preparat w koncentracie przeznaczo-
ny do czyszczenia wodo i alkoholood-
pornych powierzchni twardych i ela-
stycznych. Szybkoschnacy, Nie
pozostawia smug.

CA 30 R Srodek do czyszczenia Czyszczenie codzienne - Lekko zasadowy 0,51 B 12 6.295-708.0
powierzchni — gotowy do uzycia pH: 8.6

Preparat w gotowym do uzycia roz-

tworze przeznaczony do czyszczenia

wodo i alkoholoodpornych powierzch-

ni twardych i elastycznych. Szyb-

koschnacy, Nie pozostawia smug.

M Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

(.
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Wielkosé Numer
Opis produktu Zastosowanie Dozowanie = Wiasciwosci opakowania  Op. katalogowy
CA 40 R Srodek do czyszczenia Czyszczenie codzienne - Obojetny 0,51 B 12 6.295-710.0
% zkta - gotowy do uzycia pH: 5.2 5] H 2 6.205712.0
- Preparat w gotowym do uzycia
gg %: roztworze przeznaczony do czyszcze-
nia szkta i tworzywa sztucznego.
Nie pozostawia smug.
= (.::A 50C Czyszczenie codzienne 1% Obojetny 11 B 12 6.295-702.0
- Srodek do czyszczenia podtég pH: 7.4 5] B 2 6.205-704.0
N Skoncentrowany preparat do czysz-
j%‘ czenia wodoodpornych podtdg twar-
g dych oraz zabezpieczonych mebli.
: Usuwa slady po obcasach.
Akcesoria do dozowania i aplikowania srodkéw czyszczacych
Spryskiwacze Spryskiwacz z 3-palcowym czerwony 12 6.295-722.0
Trwate, profesjonalne spryskiwacze spustem - minimalna trwa- niebieski 12 6.295-723.0
1 do 500 ml butelek do recznego to$¢ wynosi 15 000 nacisnie¢
stosowania. (ok. 40 x 500 ml butelek),
regulowany ksztatt strumie-
nia, wymagana niska sita
“ nacisku. Dostepny w kolorze
czerwonym i niebieskim
(czerwony z dyszg pianowa).
Dysza Dysza spryskujaca do aplika- 12 6.295-725.0
Dysza do butelek ze srodkiem do cji preparatu (gotowego do
‘ codziennego czyszczenia sanitariatow uzycia) do codziennego
czyszczenia sanitaraitow z
regulowanym ksztattem stru-
mienia. Do stosowania w
potaczeniu ze spryskiwacza-
mi Kércher.
Dozownik Miarka ze skalg: 5, 10, 15 12 6.295-724.0
Miarka dozujaca do 1-litrowych i 20 ml. Do dozowania skon-
koncentratow. centrowanych srodkéw do
czyszczenia manualnego
w 1-litrowych opakowaniach.
Puste butelki Wysokiej jakosci 500-ml CA 20 C-D 12 6.295-714.0
® @ Do napetniania roztworem roboczym butelki przeznaczone do CA30C-D 12 6.295-715.0

przygotowanym z koncentratéw.

napetniania przygotowanym
roztworem roboczym (z kon-
centratu) $rodkéw do co-
dziennego czyszczenia sani-
tariatéw i do czyszczenia
powierzchni. Z etykieta.

m Nie zawiera nitrylotrioctandw (NTA).

o N=
Fcolabe

www.ecolabel.eu

Produkty przyjazne dla sSrodowiska

Produkty zostaty wyréznione Europejskim oznakowaniem Ecolabel
Silna koncentracja srodkéw umozliwia zastosowanie mnigjszych
opakowan i obniza koszty transportu
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makes a difference
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